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EQUIPOS A PRESION SIMPLE /SIMPLE PRESSURE EQUIPMENT /EQUIPEMENT DE PRESSION SIMPLE

NORMAS DE SEGURIDAD, INSTALACION, USO Y MANTENIMIENTO / INSTRUCTIONS FOR USE / MODALITES DUTILISATION

Es condicion indispensable para garantizar la seguridad en la utilizacidn correcta del depdsito a presidn de aire comprimido, que el usuario

observe las siguientes reglas: / The following rules must be observed by the user in order to ensure the safe and correct use of the compressed

air pressure tank: / Les régles suivantes doivent étre respectées par |'utilisateur afin de garantir une utilisation sire et correcte du réservoir d'air

comprimé:
-ES-
1. Utilizar de forma correcta el depésito teniendo en cuenta los limites de presidn y temperatura para los que ha sido diseiiado, valores que

aparecen indicados en la placa del constructor y en el documento de comprobacion que debe ser cuidadosamente guardado.

2. Evitar la realizacion de soldaduras en el cuerpo cilindrico y en los fondos.

3. Comprobar que el depdsito siempre vaya provisto de suficientes accesorios de seguridad y control, y en caso necesario sustituirlos por
otros de caracteristicas equivalentes, tras obtener la conformidad del constructor. En concreto, la valvula de seguridad debe ser aplicada
directamente en el recipiente sin posibilidad de interponer una llave de corte, debiendo tener una capacidad de descarga superior al
caudal de aire que puede ser introducido, y debe ser calibrada y precintada a la presién que va indicada en la placa de fabricacién. El
mandmetro debera indicar correctamente la presion de disefio, no pudiendo ser ésta en ningln caso superior a la presion indicada en la
placa de fabricacion.

4. Evitar la colocacion del depésito en locales no suficientemente ventilados, en zonas expuestas a fuentes de calor o cerca de sustancias
inflamables.

5. Evitar que durante la utilizacion del depdsito esté sometido a vibraciones que puedan originar roturas por fatiga.

6. Eliminar diariamente los condensados que se forman en el interior del depdsito y verificar cada tres meses la formacion de eventuales
corrosiones internas del mismo.

7. Actuar siempre con racionalidad y ponderacion teniendo en cuenta los casos previstos.

8. Se recuerda que el usuario debe responder de las leyes de utilizacién de las maquinas de presion vigentes en el pais en el que se utilizan.

-EN -

1 Use the tank correctly, taking into account the pressure and temperature limits for which it has been designed, values which are indicated
on the manufacturer's nameplate and on the test document which must be carefully kept.

2 Avoid making welds on the cylindrical body and on the bottoms.

3 Check that the tank is always fitted with sufficient safety and control accessories and, if necessary, replace them with others of equivalent
characteristics, after obtaining the manufacturer's approval. In particular, the safety valve must be applied directly to the container without
the possibility of a shut-off valve, must have a discharge capacity greater than the air flow that can be introduced, and must be calibrated
and sealed at the pressure indicated on the manufacturer's nameplate. The pressure gauge shall correctly indicate the design pressure,
which shall in no case be higher than the pressure indicated on the nameplate.

4 Avoid placing the tank in insufficiently ventilated rooms, in areas exposed to heat sources or near flammable substances.

5 Avoid subjecting the tank to vibrations during use which could lead to fatigue fractures.

6 Remove any condensate that forms inside the tank on a daily basis and check every three months for any corrosion inside the tank.

7 Always act rationally and carefully, taking into account the cases envisaged.

8 It should be noted that the user is responsible for compliance with the laws governing the use of pressure equipment in force in the
country in which it is used.

-FR -

1 S'assurer d’utiliser le réservoir en tenant compte des limites de pression et de température pour lesquelles il a été congu, valeurs qui sont
indiquées sur la plaque signalétique du fabricant et sur le document d'essai qui doit étre soigneusement conservé.

2 Eviter de faire des soudures sur le corps cylindrique et sur les fonds.

3 Toujours vérifier que le réservoir est toujours équipé des accessoires de sécurité adaptés et nécessaires que les opérations de contréle ont
été réalisées. En cas de remplacement de piéces, les remplacer par d'autres aux caractéristiques équivalentes, et validées auprées du
fabricant. En particulier, la soupape de sécurité doit étre appliquée directement sur le réservoir sans robinet d'arrét, doit avoir une capacité
de décharge supérieure au débit d'air qui peut étre introduit et doit étre étalonnée et scellée a la pression indiquée sur la plaque
signalétique du fabricant. Le manometre doit indiquer correctement la pression du design et ne doit en aucun cas étre supérieure a la
pression indiquée sur la plaque signalétique.

4 Evitez de placer le réservoir dans des locaux insuffisamment ventilés, dans des zones exposées a des sources de chaleur ou a proximité de
substances inflammables.

5 Eviter de soumettre le réservoir a des vibrations pendant son utilisation, cela pourrait entrainer des ruptures de fatigue.

6 Eliminez quotidiennement les condensats qui se forment a I'intérieur du réservoir et vérifiez tous les trois mois qu'il n'y a pas de corrosion
a l'intérieur du réservoir.

7 Agir toujours de maniéere rationnelle et prudente, en tenant compte des cas envisagés.

8 Il convient de rappeler que I'utilisateur doit se conformer aux lois régissant I'utilisation des équipements sous pression en vigueur dans le
pays ou ils sont utilisés.

ESTA TAXATIVAMENTE PROHIBIDA LA MANIPULACION DEL DEPOSITO Y TODA UTILIZACION INADECUADA
TAMPERING WITH THE TANK AND ANY IMPROPER USE IS STRICTLY PROHIBITED
05/24 IL EST STRICTEMENT INTERDIT D'ALTERER LE RESERVOIR OU DE L'UTILISER DE MANIERE INAPPROPRIEE
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