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Este producto cumple con las disposiciones de la directiva europea 
2006/42/UE sobre la homogenización de las leyes de los estados miembros 
relativa a las máquinas y a la ley laboral. 
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1.- INDICACIONES DE SEGURIDAD 
 

Todos nuestros compresores han sido revisados y testados antes de salir de fábrica. No obstante, si observa 
alguna anomalía en el funcionamiento, recuerde que nuestro Servicio Técnico está a su disposición. 

Para su perfecto funcionamiento y garantizar una larga vida del compresor, debe leer atentamente este 
manual antes de proceder a la puesta en marcha del mismo. Esta lectura es requisito indispensable si quiere 
llevar a cabo un mantenimiento adecuado desde el principio. 

Siga siempre las instrucciones expuestas y tenga este libro siempre a mano para cualquier consulta. Este 
libro contiene, entre otros apartados, cuadro de localización de averías, instrucciones de instalación, puesta 
en marcha, mantenimiento, etc. 

No obstante, y en caso de necesitar información adicional, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

Antes de ser entregado el compresor, hay que tener en cuenta que deberán garantizarse las normativas 
vigentes respecto a Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad de máquinas, Baja tensión y Recipientes a 
presión. 
 
El compresor de pistón CLASSIC debe ser instalado, utilizado y mantenido exclusivamente por personal 
cualificado. 

Cada persona autorizada deberá haber leído y comprendido por completo las instrucciones de operación y 
mantenimiento que se indican en este manual. Las conversiones y modificaciones no autorizadas, las cuales 
influyan en la seguridad del sistema de aire comprimido, no serán reconocidas.  

Todo trabajo llevado a cabo en el compresor será realizado con el compresor APAGADO. 

El compresor se debe utilizar en ambientes adecuados (bien ventilados, con una temperatura ambiente 
de +5º a +40ºC) y nunca en presencia de polvo, ácidos, vapores, gases explosivos o inflamables. 

La conexión del sistema de tuberías al compresor se efectuará sólo por medio de manguera flexible o junta 
de expansión. 

Mantener siempre una distancia de seguridad de al menos 4 metros entre el compresor y/o cualquier zona 
de paso. 

 

 
Es obligatorio el uso de guantes, botas, protectores auditivos y gafas de seguridad 

 

 PRECAUCIÓN SUPERFICIES MUY CALIENTES. 
 

     
 

 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
La instalación eléctrica sólo podrá ser llevada a cabo por un experto electricista. 
 
Antes de cualquier intervención, asegúrese que existe en las inmediaciones un extintor de CO2 cerca del 
cajón eléctrico con capacidad suficiente y en condiciones de uso. 
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Es necesario que la corriente, el voltaje y la frecuencia estén en concordancia con los datos del compresor. 
De la misma forma, es imprescindible comprobar que la potencia de la instalación sea suficiente para cubrir 
la demanda del compresor. 
 
ATENCION: Es imprescindible realizar la conexión del compresor a la red eléctrica a través de una manguera 
apropiada y de un limitador (ambos no incluidos con el compresor).  En la Tabla 1 se indica la composición 
del conductor (nº de hilos y sección mínima de cada hilo), así como el amperaje mínimo del limitador a 
emplear.  Cualquier disminución de estos valores (sección, nº de hilos y amperaje del limitador) pueden 
provocar daños irreparables en el equipo y/o en las personas que se encuentren cerca de él. 
 
 

Tabla 1 MANGUERAS Y LIMITADORES 

POTENCIA 230 V 400 V 

HP Kw 
Limitador 

(cliente) 

Manguera 

cuadro a red 

Limitador 

(cliente) 

Manguera 

cuadro a red 

2 II 1,5 16 A 3 x 1,5    

3 II 2,2 20 A 3 x 2,5   

2 1,5 12 A 4 x 1,5 12 A 4 x 1,5 

3 2,2 16 A 4 x 2,5 12 A 4 x 2,5 

4 3 20 A 4 x 2,5 12 A 4 x 2,5 

5,5 4 25 A 4 x 2,5 16 A 4 x 2,5 

7,5 5,5 35 A 4 x 4 16 A 4 x 4 

10 7,5 50 A 4 x 6 20 A 4 x 4 

15 11 63 A 4 x 10 32 A 4 x 6 

20 15 80 A 4 x 16 40 A 4 x 10 
 

 Los limitadores para compresores deben ser del tipo “CURVA D” (Lenta). 
 

 

Se recomienda instalar los dispositivos necesarios parar proteger frente a arranques intempestivos. 

 
En caso de que la manguera deba medir más de 15 metros de longitud, deberá seleccionar la de sección 
inmediatamente superior o consultar a COMPRESORES JOSVAL. 
 
Una vez se disponga de ella, conectar directamente al presostato (fig.1), en los compresores de arranque 
directo, o en la manguera correspondiente del cajón de maniobra (fig.2), en los compresores con arranque 
Y-Δ. 

El compresor sale de fábrica preparado a la tensión que se solicita en cada caso, según las necesidades del 
cliente.  

No se recomienda el uso de alargaderas, ni tampoco el uso de adaptadores de tomas múltiples. 

Controlar durante el primer arranque que el sentido de rotación sea correcto y que corresponda al indicado 
por la flecha situada en el protector de correas (fig.3). 

Usar sólo y exclusivamente el interruptor del presostato para apagar el compresor, o el interruptor del 
cajón eléctrico, en los modelos que lo contemplan (fig.4-4b-5). No apagar el compresor desconectando el 
enchufe de corriente, para evitar el sucesivo arranque con presión en la cabeza. 

Usar sólo y exclusivamente el asa para mover el compresor, evitando en todo momento utilizar como 
asidero para mover el compresor partes del mismo potencialmente frágiles (tuberías, cuadros eléctricos, 
etc.). 
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El compresor en funcionamiento se debe colocar sobre un apoyo estable y en horizontal, para garantizar 
una correcta lubricación. Se deberá montar sobre soportes antivibratorios incluidos en el compresor y 
adecuados a su peso, nunca sobre el palet de transporte ni directamente sobre el suelo.  Un uso del 
compresor sin los correspondientes tacos antivibratorios puede provocar daños severos en el compresor. 

Colocar el compresor al menos a 50 cm de la pared, para permitir una perfecta circulación de aire fresco y 
garantizar un correcto enfriamiento. 

 

Pautas de instalación: 

1.- Quitar el embalaje protector y el palet de transporte. 

2.- Montar antivibratorios. 

3.- Nivelar el compresor. 

4.- Verificar el voltaje. 

5.- Comprobar el nivel de aceite. 

6.- Comprobar el sentido de giro. 

7.- Montar la llave de paso en el depósito con precaución 

8.- Montar el filtro de aspiración en el cabezal, si viene embalado aparte. 

 
No dirigir nunca el flujo de aire hacia personas, animales o hacia el propio cuerpo (utilizar gafas de 
protección para proteger los ojos contra la entrada de cuerpos extraños lanzados por el chorro). 

No dirigir nunca hacia el compresor el flujo de líquido pulverizado por los equipos conectados al mismo. 

No usar el equipo con los pies desnudos ni con las manos o los pies mojados. 

No tirar del cable de alimentación para desconectar el enchufe de la toma de corriente o para mover el 
compresor. 

No dejar el equipo expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, niebla, nieve). 

No mover el compresor mientras está encendido ni con presión en el depósito. 

No realizar soldaduras ni trabajos mecánicos en el depósito. En caso de defectos o de corrosión hay que 
sustituirlo completamente. 

No permitir que personas inexpertas usen el compresor.  Mantener alejados de la zona de trabajo a los 
niños y animales. 

No colocar objetos inflamables o de nylon y tela cerca y/o encima del compresor. 

No limpiar la máquina con líquidos inflamables o disolventes. Utilizar solamente un paño húmedo, 
asegurándose de haber desconectado el enchufe de la toma de corriente eléctrica. 

El uso del compresor está estrechamente ligado a la compresión del aire. No usar la máquina para ningún 
otro tipo de gas. 

El aire comprimido producido por esta máquina no se puede utilizar en el campo farmacéutico, alimentario 
ni hospitalario, sólo después de someterlo al tratamiento correspondiente según el uso. 

El aire generado por el compresor no cumple con las características del aire respirable, por lo que no puede 
ser utilizado para tal uso, ni para el llenado de botellas para la inmersión submarina. 
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No utilizar el compresor sin protecciones (protector de correa) y no tocar las partes en movimiento. 

 

 HAY QUE SABER 
 
Para facilitar el nuevo arranque de la máquina es importante, además de las operaciones indicadas, 
actuar sobre el interruptor del presostato, llevándolo a la posición de apagado y luego, nuevamente, a la 
de encendido (fig. 1). 

En las versiones monofásicas hay que actuar manualmente apretando el botón de rearme situado en la caja 
de bornes del motor (fig. 6). 

En las versiones trifásicas es suficiente actuar manualmente el interruptor del presostato (fig. 1), llevándolo 
otra vez a la posición de encendido, o actuar sobre el botón del térmico colocado dentro de la caja del cajón 
eléctrico (fig.2). 

Los compresores están dotados de un presostato con una válvula de descarga del aire de cierre retardado 
(o de una válvula situada en la válvula de retención) que facilita el arranque del motor y, por lo tanto, es 
normal que cuando el depósito está vacío salga por algunos segundos un flujo de aire por la misma. 

Todos los compresores están equipados con una válvula de seguridad que interviene en caso de 
funcionamiento irregular del presostato, garantizando la seguridad de la máquina (fig.7). 

El presostato viene regulado de fábrica. Para modificar el rango de regulación del presostato se procederá 
como sigue: 

Esta operación sólo es aconsejable que sea realizada por personal especializado. La manipulación 
indebida de los diferenciales de presión puede provocar la avería del aparato. 

Modificación de presión mínima de trabajo. 

Para modificar la presión de arranque, primero hay que quitar la tapa del presostato, para lo cual 
simplemente hay que quitar el tornillo o los tornillos que la sujetan y extraerla. 

Una vez realizada esta operación, hay que girar el tornillo señalado a derecha o a izquierda según 
convenga, para aumentar la diferencia entre presión máxima y mínima. 

Modificación de presión máxima de trabajo. 

Para modificar la presión máxima de trabajo, en primer lugar, hay que quitar también la tapa del 
presostato de la misma forma indicada anteriormente. 

Una vez realizada esta operación, hay que girar el tornillo señalado a derecha o a izquierda según 
convenga, para aumentar la presión (+) o disminuirla (-). 

La operación de conexión de una herramienta neumática, es obligatorio realizarla sin presión alguna. 

El uso del aire comprimido en los distintos empleos previstos (inflado, herramientas neumáticas, pintura, 
lavado con detergentes sólo de base acuosa, etc.) implica el conocimiento y el respeto de las normas 
previstas en cada uno de los casos. 
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2.- VERSIONES CONSTRUCTIVAS. 

 
La serie CLASSIC ofrece modelos con potencias comprendidas entre 2CV y 20CV. Estos compresores de 
transmisión por correa, están disponibles para valores de presión de 10 bar para potencia de 2 CV y en 
versiones de 10 y 15 bar para el resto de potencias. Los compresores de pistón de la serie CLASSIC 
incorporan un cabezal de alto rendimiento y muy robusto, bicilíndrico de 1 ó 2 etapas y equilibrado 
electrónicamente. 

La serie CLASSIC se presenta en dos versiones constructivas (ver fotos en portada):  La Central, en la que la 
máquina compresora descansa directamente en el suelo sobre unos tacos antivibratorios, y la unidad sobre 
depósito, en la que todos los componentes son ensamblados sobre una base estructural de acero sobre el 
depósito, dispuesto horizontalmente o en vertical. 

 

3.- ARRANQUE Y USO. 
 
Montar las ruedas o los elementos antivibratorios (Ver Capítulo 8). 

Controlar que las características nominales del compresor correspondan con las reales de la instalación 
eléctrica; se admite una variación de tensión de +/- 7% respecto del valor nominal. 

Colocar el enchufe del cable de alimentación en una toma apropiada comprobando que el botón del 
presostato situado en el compresor esté en la posición de apagado “O” (OFF) (fig.1). 

Para las versiones trifásicas, antes de su conexión, comprobar que eléctricamente está protegido con los 
fusibles apropiados. 

Para las versiones con cajón eléctrico (centralitas “Duplex” o arrancadores estrella/triángulo) realizar la 
instalación y las conexiones (al motor, al presostato y a la electroválvula, donde esté prevista) por personal 
cualificado. 

Comprobar el nivel de aceite mediante el visor y, si hace falta, llenar desenroscando el respiro (fig. 8-9). 

Ahora el compresor está listo para usar. 

Abrir la llave de paso del compresor y poner éste en funcionamiento durante unos minutos, comprobando 
que todo funciona normalmente. Hay que tener muy en cuenta que el sentido de giro del motor sea el 
correcto, debiendo coincidir éste con el sentido que indica la flecha situada en la rejilla protectora de las 
correas (fig. 3). Si el sentido de giro es el contrario, cambiar dos de las tres fases. 

NO MANIPULAR LOS CAJONES ELÉCTRICOS 

Cerrar la llave de paso y dejar entrar el aire a presión en el depósito hasta que el sistema automático 
dispare el compresor a la presión a la que está regulado. 

En caso de largo tiempo de almacenamiento antes de su puesta en marcha, será indispensable la 
sustitución del aceite y revisión de elementos susceptibles de corrosión, por parte de personal 
cualificado. 

Actuando sobre el interruptor del presostato (o el selector, en las versiones con cajón eléctrico) (fig.4-4b-5), 
el compresor arranca bombeando aire e introduciéndolo en el depósito a través del tubo de impulsión. En 
las versiones de dos etapas, el aire se aspira en el cuerpo del cilindro, llamado de baja presión y se realiza 
una primera compresión. Luego se introduce, a través del tubo de conexión (fig.10), en el cuerpo llamado 
de alta presión, y luego en el depósito. Este ciclo de trabajo permite alcanzar presiones más elevadas y 
lograr la disponibilidad de aire a 10 ó 15 bar según el modelo. 
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Cuando se alcanza el valor máximo de presión de funcionamiento (regulado en el presostato por el 
fabricante), el compresor se detiene descargando el aire en exceso presente en la cabeza y en el tubo de 
impulsión a través de una válvula situada debajo del presostato (en las versiones estrella/triángulo, a través 
de una electroválvula que interviene cuando se detiene el motor). 

Esto permite el sucesivo arranque, facilitado por la ausencia de presión en la cabeza. Utilizando aire, el 
compresor arranca otra vez automáticamente cuando se alcanza el valor de presión inferior regulada en el 
presostato (2 bar, aproximadamente, entre superior e inferior). 

Es posible controlar la presión presente dentro del depósito mediante la lectura del manómetro montado 
en el equipo (fig.1). 

El compresor sigue funcionando en este ciclo en automático hasta que se acciona el interruptor del 
presostato o el selector del cajón eléctrico, (fig. 4-4b-5). Si se quiere utilizar nuevamente el compresor, 
antes de reactivarlo esperar al menos 10 segundos a partir del momento del apagado. 

En las versiones “Duplex” la centralita entregada con el equipo permite usar uno solo de los dos grupos de 
compresores (si se desea) o los dos compresores simultáneamente, de acuerdo con las exigencias. En este 
último caso, el arranque estará ligeramente diferenciado para evitar una absorción de corriente excesiva en 
el momento de toma de fuerza (arranque temporizado). 

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO CON ARRANQUE DIRECTO: 

Para la puesta en funcionamiento de este tipo de compresores sólo es necesario accionar el interruptor del 
presostato y colocarlo en la posición “ON” (fig. 1). 

Cuando el compresor llegue a la presión máxima regulada se desconectará. Al ir descendiendo la presión 
del sistema y llegar a la mínima establecida, volverá a conectarse el compresor, para de esta forma 
repetirse el ciclo. 

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO CON ARRANCADOR STARDELTA: 

Los compresores de la serie CLASSIC con potencias superiores a 5.5 CV disponen de arrancador STARDELTA 
(según versión constructiva). 

El dispositivo de arranque pilotado automáticamente consiste en un mecanismo de descarga en las válvulas 
de aspiración, el cual funciona con aire a presión que proporciona una electroválvula de mando. 

Funcionamiento automático: Poniendo el conmutador lateral del cuadro de mandos en la posición AUT 
(fig.5), el compresor funcionará en modo automático, es decir, cuando la presión alcance el valor máximo 
regulado, el compresor se parará por completo. Cuando la presión descienda hasta el valor mínimo 
estipulado, el compresor volverá a arrancar. 

Los compresores de la serie CLASSIC están diseñados para trabajar en modo AUTOMÁTICO, evitando así 
desgastes de componentes mecánicos. 
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4.- MANTENIMIENTO. 

La duración de su máquina depende de la calidad del mantenimiento. 

 
Para la realización de cualquier operación de mantenimiento es obligatorio el uso de guantes, 
botas, protectores auditivos y gafas de seguridad. 

 PRECAUCIÓN SUPERFICIES MUY CALIENTES. 
 

     
 

 
ATENCIÓN: Antes de realizar labores de mantenimiento y/o reparación en el compresor, asegúrese 
que existe cerca del cajón eléctrico un extintor de CO2 convenientemente dimensionado y en 
condiciones de uso. 

 

 
ANTES DE CUALQUIER INTERVENCIÓN, COLOCAR EL PRESOSTATO EN LA POSICIÓN “OFF”, 
DESCONECTAR EL ENCHUFE Y VACIAR COMPLETAMENTE EL DEPÓSITO.  ESTÉ ALERTA Y PROCEDA 
ADECUADAMENTE PARA EVITAR CUALQUIER ARRANQUE INTEMPESTIVO QUE PUDIERA 
PRODUCIRSE. 

• Limpiar el filtro de aspiración según el medio ambiente de trabajo y al menos cada mes. Reemplazarlo 
si fuera necesario (el filtro obstruido implica un menor rendimiento y, si no funciona correctamente, le 
provoca un mayor desgaste al compresor, fig.11) y cambiarlo cada 6 meses. 

• Reemplazar el aceite cada año. 

ATENCIÓN: El aceite usado es un RESIDUO PELIGROSO para el medio ambiente, por lo que debe ser 
tratado convenientemente por personal autorizado para retirar y transportar este tipo de residuos.  En 
caso de duda, póngase en contacto con COMPRESORES JOSVAL SL. 

• Procedimiento para el cambio de aceite: 

- Quitar el tapón de vaciado del cárter (fig.12) y esperar a que se vacíe por completo de aceite. 
- Una vez que se observa que el cárter se encuentra ya vacío se coloca de nuevo el tapón. 
- Se quita el respiro (fig.9). 
- Se procede, a través del orificio del respiro, al llenado del cárter con aceite hasta el nivel indicado 

en el visor (fig.8). 
- Se vuelve a colocar el respiro. 

• Realizar esta operación con el cabezal ligeramente caliente, para que el aceite sea más fluido. 

• Tener en cuenta que no pueden ser mezclados diferentes tipos de aceites. Hay que utilizar siempre 
aceite especial JOSVAL, (fig.13).  

• Si en el aceite se perciben variaciones de color (blancuzco = presencia de agua; oscuro = 
recalentamiento) se recomienda cambiar inmediatamente el aceite. 

• Ajustar bien el respiro después del restablecimiento (fig.9), asegurándose de que no hay pérdidas 
durante el uso. Controlar semanalmente el nivel de aceite para garantizar una correcta lubricación a 
lo largo del tiempo (fig. 8). 
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• Periódicamente, comprobar con un dinamómetro la tensión de las correas, que deben tener una 
flexión (f) de aproximadamente 1 cm (fig. D1). 

• Para realizar esta operación de tensado hay que aflojar los cuatro tornillos de anclaje del motor 
eléctrico y tirar de él hasta que el tensado sea correcto y una vez alineadas las poleas se aprietan los 
tornillos de anclaje. 

• El alineado debe realizarse por la cara interior de las poleas y con una barra cuya planitud esté 
garantizada (fig. D2). 

• Póngase en contacto con COMPRESORES JOSVAL para el correcto tensado de las correas del 
compresor. 

• Las válvulas son elementos muy importantes en el funcionamiento de un compresor. Por esta razón 
deben estar siempre en perfecto estado, para asegurar el máximo de eficacia y rendimiento. 

• Las válvulas de compresores (fig. 15) consisten en láminas flexibles montadas en el interior de dos 
placas de acero, separadas entre sí por una junta. 

• Debido a la gran importancia que tienen las válvulas para el perfecto funcionamiento del compresor, 
hay que revisarlas y limpiarlas cada 250 horas de funcionamiento o semestralmente.  

• Desmontaje de las válvulas: 

- Antes de proceder a desmontar una válvula, es imprescindible vaciar siempre el depósito de aire. Si 
alguna de las partes está sometida a presión en el compresor, existe un gran riesgo de accidente. 

- Siempre que sea desmontada la válvula, deben ser sustituidas las juntas, entre ella y el cilindro y 
culata (fig.15), ya que, de no ser así, se producirían pérdidas de aire y aceite debido a un mal cierre.   

- Dado el especial cuidado que se ha de tener en el montaje de las válvulas, se recomienda solicitar 
la ayuda de personal especializado para evitar que se puedan producir averías importantes. 

- Para evitar largas interrupciones en el funcionamiento del compresor es aconsejable disponer de un 
juego de válvulas completo de recambio en su almacén. 

- Por el normal funcionamiento del compresor, se acumula en el depósito una gran cantidad de 
condensados que hay que eliminar del interior del mismo, para posteriormente ser tratados 
convenientemente.  No se deben eliminar directamente sin tratar, ya que pueden provocar perjuicio 
severo al medio ambiente.  Esta operación de eliminar el condensado de agua hay que realizarla al 
menos una vez a la semana. (Salvo que lleve instalada una purga automática).  

- Para ello, simplemente hay que abrir el grifo de purga que se encuentra en la parte inferior del 
depósito (fig. 14) y la propia presión existente en el interior expulsará el agua; una vez que deje de 
salir, cerrar bien el grifo de purga para que no existan fugas.  
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Tabla 2 - FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

OPERACIÓN 
ANTES 1ª 

PUESTA MARCHA 
SEMANAL 

CADA 
250h o 6 MESES 

CADA 
500h o ANUAL * 

Revisión nivel aceite ■ ■   

Comprobación sentido de giro ■    

Ajuste conexiones eléctricas ■    

Purgado depósito  ■   

Comprobación válvula automática  ■   

Comprobación tensado correas   ■  

Limpieza de válvulas   ■  

Limpieza filtro aspiración Mensualmente 

Cambio filtro aspiración   ■  

Cambio aceite    ■ 

Revisión conjunto compresor    ■ 
 

* LO QUE ANTES SUCEDA. 

 

El tratamiento adecuado de todos los residuos provenientes del mantenimiento y/o reparación del 
compresor es una obligación legal.  Si tiene dudas respecto a este proceso contacte con COMPRESORES 
JOSVAL SL. 
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5.- POSIBLES ANOMALÍAS Y SOLUCIONES. 
 
Solicitar ayuda a un electricista cualificado para las intervenciones en los componentes eléctricos (cables, 
motor, presostato, tablero eléctrico, etc.) 
 
 

ANOMALÍA CAUSA INTERVENCIÓN 

SALTA LA VÁLVULA DE SEGURIDAD DEL 
DEPÓSITO 

Válvula mal tarada Sustituirla 

Manómetro averiado y no indica 
presión real 

Sustituirlo 

Presostato fuera de regulación o 
averiado 

Bajar la regulación o sustituirlo 

En caso de compresor con válvula 
automática 

Regular el tornillo de la válvula. Si no es 
suficiente, los émbolos están gastados 
y hay que repararla, existe un KIT 

EL COMPRESOR DISPARA A UNA 
PRESIÓN MENOR A LA FIJADA EN 
ORIGEN 

Por norma general, el presostato ha 
sufrido manipulación 

Abrir presostato y regular la presión 
como se indica en el manual. 

El presostato tiene los contactos 
quemados 

Sustituirlo 

Manómetro averiado y no indica 
presión real 

Sustituirlo 

EL COMPRESOR NO ALCANZA LA 
PRESIÓN DE DISPARO Y NO DEJA DE 
FUNCIONAR 

El consumo de aire es mayor que la 
producción del compresor 

Se necesita un compresor de mayor 
potencia 

Fugas en el compresor o en algún 
componente de la instalación 

Localizar las fugas y subsanarlas 

Desgaste o rotura de las válvulas Sustituirlas 

Fuga en la válvula de retención 
Abrir y limpiar la válvula. Si persiste el 
problema, sustituirla 

Junta culata / cilindro / colector rota Sustituirlas 

EL COMPRESOR HA BAJADO DE 
RENDIMIENTO 

El consumo de aire es mayor que la 
producción del compresor 

Se necesita un compresor de mayor 
potencia 

Fugas en el compresor o en algún 
componente de la instalación 

Localizar las fugas y subsanarlas 

Filtro de aspiración sucio u obturado Sustituirlo 

Desgaste o rotura de las válvulas Sustituirlo 

Junta culata rota Sustituirlo 

EL CABEZAL SE CALIENTA   EN EXCESO 

El sentido de giro de la polea no es el 
correcto 

Cambiar una fase para que gire de 
acuerdo a la flecha indicadora 

El lado de la polea está demasiado 
próximo a una pared u obstáculo que 
no permite la entrada de aire 

Separarlo, al menos a una distancia de 
50 cm 

EL COMPRESOR EXPULSA AIRE POR EL 
FILTRO DE ASPIRACIÓN 

Rotura de las laminillas de admisión o 
escape 

Sustituir la válvula 

EL MOTOR ELÉCTRICO        NO 
ARRANCA, CON EL DEPÓSITO EN 
CARGA MÍNIMA 

Fallo de la válvula de retención. La 
compresión pasa a la culata 

Sustituirla 

Posible fallo de los contactos del 
contactor guardamotor 

Revisar los contactos 

Motor quemado Bobinar el motor 

EL CABEZAL HACE RUIDOS METÁLICOS 
EXTRAÑOS 

Rotura o desgaste de los rodamientos 
de las bielas 

Sustituirlos 

Rotura de las laminillas de admisión o 
escape 

Sustituir la válvula 

EL CONSUMO DE ACEITE ES EXCESIVO 

Desgaste de los segmentos, pistón o 
cilindro. 

Sustituirlos 

Se está usando un aceite inadecuado 
Vaciar el cárter y usar únicamente 
aceite especial 
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ANOMALÍA CAUSA INTERVENCIÓN 

EL CONSUMO DE AMPERIOS DEL 
MOTOR ES ALTO Y SE CALIENTA 

La sección del cable es menor que la 
necesaria 

Ampliar la sección del cable 

La regulación del relé térmico no es la 
adecuada 

Consultar 

Posibles caídas de tensión en la red 
eléctrica 

Hacer medición de voltaje, si es 
necesario, reforzar la red 

EL MOTOR ELÉCTRICO NO ARRANCA 
Posible problema en los fusibles de la 
red de maniobra, contactores o el 
propio motor. 

Comprobar los fusibles, contactores y 
motor. 

OTROS PROBLEMAS EN EL ARRANQUE Averías eléctricas sin determinar 
Consultar a un electricista para hacer 
una revisión de la red 

EL COMPRESOR SE DETIENE DESPUÉS 
DE UN INTENTO DE ARRANCAR, 
PORQUE INTERVIENE LA PROTECCIÓN 
TÉRMICA DEBIDO A UN ELEVADO 
ESFUERZO DEL MOTOR 

Arranque con cabeza de compresor 
cargada. 

Descargue la cabeza del compresor 
pulsando el botón del presostato 

Baja temperatura. Mejorar las condiciones ambientales 

Tensión insuficiente. 
Controlar que la tensión de red 
corresponda a la de la placa 

Lubricación errónea o insuficiente. 
Comprobar el nivel, llenar y 
eventualmente, cambiar el aceite 

Electroválvula no eficiente. Llamar al Centro de Asistencia 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO EL 
COMPRESOR SE DETIENE, 
APARENTEMENTE SIN NINGÚN 
MOTIVO. 

Intervención de la protección térmica 
del motor. 

Comprobar el nivel de aceite 

Versiones monofásicas: 
Actuar sobre el botón del presostato, 
llevándolo a la posición de apagado 
OFF 
Rearmar la protección térmica (fig. 6) y 
poner nuevamente en marcha ON 
Si el inconveniente subsiste llamar al 
Centro de Asistencia. 

Versiones con arrancador 
estrella/triángulo: 
Intervenir sobre el botón del térmico 
colocado dentro de la caja del tablero 
eléctrico (fig. 2) y arrancar otra vez (fig. 
5) 
Si el inconveniente subsiste, llamar al 
Centro de Asistencia. 

Avería eléctrica. Llamar al Centro de Asistencia. 

PRESENCIA ANORMAL DE ACEITE EN LA 
RED 

Excesiva carga de aceite dentro del 
grupo 

Comprobar el nivel de aceite 

Desgaste de los segmentos, pistón o 
cilindro. 

Llamar al Centro de Asistencia. 

PÉRDIDA DE CONDENSACIÓN POR EL 
GRIFO DE PURGA. 

Presencia de suciedad/arena dentro del 
grifo. 

Limpiar el grifo. 

PÉRDIDA DE AIRE POR LA VÁLVULA  
DEL PRESOSTATO. 

Válvula de retención que, por desgaste 
o suciedad del contacto de 
estanqueidad, no cumple 
correctamente su función. 

Desenroscar la cabeza hexagonal de la 
válvula de retención, limpiar el asiento 
y el disco de goma (cambiarlo si está 
gastado). 
Montar otra vez y ajustar con cuidado. 

Tubo de rilsan (neumático) no acoplado 
correctamente en el presostato. 

Acoplar correctamente el tubo de rilsan 
(neumático) en el presostato. 
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Para compresores de arranque automático: 
 

ANOMALÍA CAUSA INTERVENCIÓN 

EL COMPRESOR NO CARGA PRESIÓN Y 
TRABAJA EN VACÍO. 

Posible bloqueo del pilotaje de la 
válvula de admisión. 

Limpiar bien o sustituirlo 

Avería de la electroválvula de pilotaje. Sustituirla. 

Avería en cajón eléctrico, 
probablemente en el contactor de 
triángulo. 

Sustituirla. 

SALTA EL RELÉ TÉRMICO 
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA 
MANIOBRA DE ARRANQUE. 

El temporizador de arranque, situado 
en el armario de maniobra, está mal 
regulado, y transcurre un periodo muy 
breve en el paso de Y-A. 

Regular el temporizador a 7 segundos 
aproximadamente. 

 

 

6.- SÍMBOLOS. 

 

  
 

 

Leer atentamente el 
manual de instrucciones 
antes de usar el equipo. 
 

Mantenimiento Peligro de quemaduras, 
superficies calientes. 

Atención, corriente 
eléctrica. 

    
 

Guantes 
 

 

Botas 
 

Tapones auditivos 
 

Gafas de seguridad 

 

   

 

Precaución 
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7.- ESQUEMAS ELÉCTRICOS. 

 

ARRANQUE DIRECTO 
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ARRANQUE STARDELTA 
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8.- IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES Y GALERÍA DE FOTOS. 

 

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES: 

 

CABEZAL 

FILTRO DE 
ASPIRACIÓN 

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN 

VÁLVULA DE 
SEGURIDAD 

GRIFO DE 
PURGA 

DEPÓSITO 

MOTOR 
ELÉCTRICO 

PRESOSTATO 

MANÓMETRO 

LLAVE DE 
PASO 

PLACA 
FABRICACIÓN 

LLAVE DE 
PASO 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y MONTAJE DE LOS SOPORTES ANTIVIBRATORIOS: 

 

  
    

 

 

1 TACO DE GOMA RUBBER PAD SABOT 

2 
TUERCA SUJECIÓN 
ESPÁRRAGO 

NUT ÉCROU 

3 TUERCA NIVELACIÓN LEVEL NUT ÉCROU DE RÉGLAJE 

4 ARANDELA WASHER RONDELLE 

5 TUERCA SUJECIÓN A PATA NUT ÉCROU DE FIXATION 

6 ESPÁRRAGO STUD GOUJON 

H 
ALTURA MÁXIMA NO MAYOR 
DE 10 mm 

MAX. ALLOWED HEIGHT 10 
mm 

HAUTEUR MAXIMALE NE PEUT 
DÉPASSER 10 mm 

 

LOS COMPRESORES SE DEBEN MONTAR SOBRE LOS SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, NUNCA 
SOBRE EL PALET DE TRANSPORTE NI DIRECTAMENTE SOBRE EL SUELO, ES NECESARIO 

NIVELAR EL COMPRESOR CORRECTAMENTE. 
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GALERÍA DE FOTOS: 
 

Fig. 1 

 

Fig. 2 

 

Fig. 3 

 

Fig. 4 

 

Fig. 4b 

 

Fig. 5 

 

Fig. 6 

 

Fig. 7 
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Fig. 8 

 

Fig. 9 

 

Fig. 10 

 

Fig. 11 

 

Fig. 12 

 

Fig. 13 

 

Fig. 14 

 

Fig. 15 
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Fig. D1 

f =10 mm

 

 

Fig. D2 

 

ALINEAR
R 

TENSAR 
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9.- DEPÓSITO DE AIRE (NORMAS DE SEGURIDAD, USO Y MANTENIMIENTO). 
 

Es condición indispensable para garantizar la seguridad en la utilización correcta del depósito a presión 
de aire comprimido, que el usuario observe las siguientes reglas: 
 

1. Utilizar de forma correcta el depósito teniendo en cuenta los límites de presión y temperatura 
para los que ha sido diseñado, valores que aparecen indicados en la placa del constructor y en el 
documento de comprobación que debe ser cuidadosamente guardado. 

 
2. Evitar la realización de soldaduras en el cuerpo cilíndrico y en los fondos. 

 
3. Comprobar que el depósito siempre vaya provisto de suficientes accesorios de seguridad y 

control, y en caso necesario sustituirlos por otros de características equivalentes, tras obtener la 
conformidad del constructor. En concreto, la válvula de seguridad debe ser aplicada directamente 
en el recipiente sin posibilidad de interponer una llave de corte, debiendo tener una capacidad de 
descarga superior al caudal de aire que puede ser introducido, y debe ser calibrada y precintada a 
la presión que va indicada en la placa de fabricación. 

 
El manómetro deberá indicar correctamente la presión de diseño, no pudiendo ser ésta en 
ningún caso superior a la presión indicada en la placa de fabricación. 

 
4. Evitar la colocación del depósito en locales no suficientemente ventilados, en zonas expuestas a 

fuentes de calor o cerca de sustancias inflamables. 
 

5. Evitar que durante la utilización del depósito esté sometido a vibraciones que puedan originar 
roturas por fatiga. 

 
6. Eliminar diariamente los condensados que se forman en el interior del depósito y verificar cada 

tres meses la formación de eventuales corrosiones internas del mismo. 
 

7. Actuar siempre con racionalidad y ponderación teniendo en cuenta los casos previstos. 
 

8. Se recuerda que el usuario debe responder de las leyes de utilización de las máquinas de presión 
vigentes en el país en el que se utilizan 

 
 

ESTÁ TAXATIVAMENTE PROHIBIDA LA MANIPULACIÓN DEL DEPÓSITO Y TODA UTILIZACIÓN INADECUADA. 
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10.- FIN CICLO DE VIDA. 
 
De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, y 
su implementación en cada uno de los estados miembros, los aparatos electrónicos deben ser retirados por 
separado y ser procesados mediante un reciclado respetuoso con el Medio Ambiente. 
 
La mayoría de las partes del compresor son reutilizables o reciclables con un tratamiento apropiado. 
Mantenga el compromiso con el medio ambiente junto con COMPRESORES JOSVAL SL 
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CATALUÑA 
 

P.I. A7 Llinars Park.  Avda. del Mogent, 238-240 
08450 Llinars del Vallés - Barcelona (ESPAÑA) 

catalunya@compresoresjosval.com 

Sede Central 
 

P.I. Malpica, C/ F, nº 50 · 50016 Zaragoza (ESPAÑA) 
Tel. +34 976 57 14 26 - info@compresoresjosval.com 

CENTRO 
 

C/ Mar Tirreno, 8, Nave A-04 
28830 San Fernando de Henares - Madrid (ESPAÑA) 

centro@compresoresjosval.com 

Centro Logístico 
 

P.I. Malpica, C/ E, nº 36 · 50016 Zaragoza (ESPAÑA) 
info@compresoresjosval.com 


