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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 GENERAL 
 
Todos nuestros compresores han sido revisados y probados antes de salir de fábrica. No obstante, si observa 
alguna anomalía en el funcionamiento, recuerde que nuestro Servicio Técnico está a su disposición. 
 
Para su correcto funcionamiento y garantizar una larga vida del compresor, debe leer atentamente este 
manual antes de proceder a la puesta en marcha del mismo. 
Siga siempre las instrucciones expuestas y tenga este documento siempre a mano para cualquier consulta.  
 
Para cualquier información adicional que necesite, no dude en ponerse en contacto con nosotros 
Las ilustraciones y fotografías de este manual son orientativas. 
 
 
1.2 ÁREA DE USO 
 
Estos equipos están diseñados para ofrecer aire comprimido exento de aceite (Clase 0). Además, en los 
modelos -SM- se obtiene aire exento de agua. 
 
Para determinar el modelo correcto a utilizar, hay que evaluar el consumo que demanda la red. 
 
Si el compresor se utiliza de manera que no se ajuste a estas instrucciones, su funcionamiento puede verse 
afectado de forma negativa y como resultado, nos veríamos obligados a denegar la garantía y, en 
consecuencia, a declinar toda responsabilidad frente a las personas, animales u objetos dañados. 
 
Usted debe contactar a nuestros técnicos antes de utilizar el compresor para unos fines distintos de los 
descritos en este manual. 
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2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
 
Gracias por haber elegido un compresor Josval. Este manual debe ser guardado y estar a disposición de quien 
lo necesite para posibles consultas.  
 
Los servicios técnicos autorizados de Compresores Josval pueden realizar el servicio de mantenimiento de los 
compresores serie SAUBER SCR. Estos compresores requieren que un técnico cualificado realice su 
mantenimiento para asegurar un correcto funcionamiento. Siguiendo las instrucciones descritas en este 
manual el usuario reducirá al máximo las posibilidades de accidente a lo largo del tiempo de servicio de este 
equipo. 
 
 
2.1 INSTRUCCIONES 
 
Símbolos de peligro y orientativos utilizados en el compresor: 
 

  
 

 
Leer atentamente el 

manual de instrucciones 
antes de usar el equipo 

Mantenimiento Peligro de quemaduras, 
superficies calientes 

Atención 
corriente eléctrica 

Es obligatorio el uso de guantes, botas, protectores auditivos y gafas de seguridad.  PRECAUCIÓN SUPERFICIES 
MUY CALIENTES. 

    
 
El propietario y el operador deberán leer el manual detenidamente. Sólo después de haber comprendido 
todo lo que en este manual se explica, deberá ser puesto en marcha por primera vez el compresor. Este 
manual ofrece una descripción general de los sistemas mecánicos, y del mantenimiento. Sin embargo, si usted 
tiene cualquier duda sobre el funcionamiento y el mantenimiento del compresor, por favor, póngase en 
contacto con su distribuidor autorizado más cercano o nuestro departamento de asistencia técnica. 
 
 
2.2 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
 
Se recomienda instalar una llave de paso o de corte en la instalación y del tamaño apropiado para prevenir 
riesgos ante cualquier punto de obstrucción potencial. Libere toda la presión interna del compresor antes de 
proceder a su mantenimiento. No utilice el compresor a presiones superiores a las recomendadas.  
 
Este compresor ha sido diseñado únicamente para comprimir el aire normal atmosférico. Ningún otro tipo de 
gases o vapores deberían ser expuestos a la entrada de aire del compresor, ni deberían ser procesados por el 
compresor. Mantenga al personal lejos de las zonas de descarga del aire comprimido. 
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2.3 PRECAUCIONES 
 
Mantenga chispas y llamas lejos del compresor. No fume durante el mantenimiento. No use material 
inflamable con fines de limpieza. No opere con el compresor en un entorno tóxico o con exceso de polvo. 
Nunca use un disolvente inflamable o tóxico para limpiar el filtro de aire o cualquier otro componente del 
compresor. 
 
Mantenga manos, cabello y ropa lejos de las partes móviles del compresor. No desmonte ninguna protección 
o panel, ni intente proceder al mantenimiento de cualquier componente del compresor mientras esté en 
funcionamiento. 
  
No toque ninguna superficie caliente durante el funcionamiento del compresor. Mantenga todas las partes 
de cuerpo lejos del depósito de aire, tuberías metálicas, rotor y del radiador.  
 
No intente utilizar el compresor en condiciones no seguras. En caso de condiciones no seguras desconecte el 
compresor para dejarlo inoperativo o inutilícelo para que otras personas no puedan conectarlo hasta que las 
condiciones sean las óptimas o se hayan corregido. Instale, utilice y controle el compresor cumpliendo con 
todas las regulaciones de acuerdo a la normativa vigente, incluso local. Nunca presuponga que es seguro 
trabajar con seguridad con el compresor porque no esté funcionando. Muchas instalaciones tienen sistema 
automático de arranque/paro y el compresor podría ponerse en marcha en cualquier momento. 
 

 

Lleve los equipos de protección individual descritos en este manual, tales como las gafas 
protectoras de seguridad y la ropa correspondiente durante el mantenimiento del compresor. 
 
Siga todos los procedimientos de mantenimiento y compruebe todos los dispositivos de 
seguridad según la manera programada 

 
Se ha realizado un gran esfuerzo para asegurar que las instrucciones incluidas en este manual sean completas 
y correctas. Sin embargo, se han podido realizar actualizaciones de producto y cambios desde la impresión 
de este manual.  Compresores Josval se reserva el derecho de realizar las modificaciones oportunas. 
 
- Nunca coloque el compresor en una superficie inclinada. 

- Nunca cubra el compresor, ni lo instale en lugares donde la ventilación no esté protegida en caso de lluvia. 

- No desconecte ningún tubo o manguera de aire. 

- No introduzca nunca herramientas en la transmisión. 

- Nunca apunte el chorro de aire hacia personas, animales o materiales muy volátiles (polvo, disolventes, 
etc.). 

- El mantenimiento debe llevarse a cabo únicamente por personal cualificado. 

- No abra la protección de la correa del compresor. 

- No obstruya las aberturas previstas para la ventilación y refrigeración. 
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3. TRANSPORTE 
 
3.1 RECEPCIÓN 
 
Cada compresor está sujeto a un ciclo de ensayo que simula todos los problemas posibles de conformidad 
con las normas vigentes, así como un examen cuidadoso antes del envío. 
 
A pesar de todas estas comprobaciones siempre existe la posibilidad de que surjan problemas durante el 
transporte. Como consecuencia, el compresor siempre debe ser inspeccionado en el momento de su 
recepción, para detectar los posibles daños, antes de ponerlo en funcionamiento y dar parte al seguro de la 
agencia de transporte si es el caso. 
 
Por último, es conveniente mantener el compresor en observación durante las primeras horas de 
funcionamiento por si hubiera algún fallo. 
 
El compresor se debe transportar en su embalaje original y mantenerse vertical. Conserve el embalaje para 
un posible transporte futuro. 
 
 
3.2 DESEMBALAJE 
 
1. Retire el plástico protector, teniendo cuidado de que no pueda caerse o dañarse alguna pieza. 
2. Retire la tapa del embalaje, si existe. 
3. Retire primero el embalaje del lado más cercano al compresor para tener un acceso más rápido al mismo. 
4. Asegúrese de que todos los componentes del compresor están fijados correctamente y que no están 

dañados. 
5. Suelte el compresor del palé mediante la extracción de los 4 tornillos de sujeción, asegurándose de que 

no hay piezas dañadas o sueltas. 
 
Para evitar daños, no coloque ningún otro elemento en la parte superior del embalaje. 
 
 
3.3 TRANSPORTE 
 
Utilice el palé suministrado con el equipo para toda su manipulación. Use una carretilla elevadora para el 
transporte, con sus horquillas en los lugares previstos. 
 
Manejar el compresor por la parte inferior (cuando mueva el compresor tenga cuidado con los cables 
eléctricos). 
 
Antes de manipular la unidad, asegúrese que está desconectada de todos los equipos auxiliares y otras 
máquinas. 
 

 
Al manipular, asegúrese de que todas las piezas estén firmemente fijadas y no puedan ser dañadas. 
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3.4 ALMACENAMIENTO 
 

No se recomienda apilar el dispositivo almacenado en su embalaje original. 
Debe situarse en un lugar protegido, fresco y seco. 
 
 

3.5 ENVÍO 
 

- Asegúrese de que todos los componentes y partes del compresor se encuentran bien fijadas. 
- Coloque el compresor en el pallet original. 
- Asegure el compresor fijándolo al pallet y protéjalo con el embalaje original. 
 
 

4. IDENTIFICACIÓN 
 

Los principales componentes que forman parte de un compresor SAUBER SCR se indican en la siguiente 
ilustración. 

MODELO SAUBER SCR CENTRAL 
 

 
 

MODELO SAUBER SCR PORTABLE -SM- 
 

 
 

PRESOSTATO 

MOTOR 

ROTOR SCROLL 

DEPÓSITO 

DEPÓSITO 

REGULADOR DE 
PRESIÓN DE SALIDA 

ROTOR SCROLL 

MOTOR 

CONJ. SECADOR DE 
MEMBRANA 

PRESOSTATO 

REFRIGERADOR 
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Rotor scroll Este componente accionado por el motor eléctrico comprime el aire succionado para 
almacenarse en el depósito. 

 
Depósito Componente que almacena el aire comprimido generado por el rotor scroll. 
 
Conjunto secador de membrana (opcional) 
 Conjunto de elementos que producen una disminución en el nivel de humedad del 

aire comprimido, permitiendo su uso para aplicaciones especiales. Consta de un 
refrigerador con ventilación forzada, el secador de membrana, y dos filtros. 

 
Cada unidad tiene un número de serie y un número de tipo que le permite comunicarse de manera muy 
sencilla con nuestro servicio de atención al cliente (SAT). Nunca modifique o elimine estos datos de su 
compresor. 
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5. INSTALACIÓN 
 
Siempre tener en cuenta la normativa vigente en el momento de elegir el lugar para instalar el compresor. 
 
Si el compresor debe estar instalado al aire libre, protegerlo mediante un techo. 
 
5.1 UBICACIÓN 
 
El compresor debe ser siempre utilizado en un entorno que permita una buena circulación de aire. La máquina 
produce una gran cantidad de calor durante el funcionamiento. Debe dejarse un espacio lo suficientemente 
grande entre el compresor y la pared (al menos 0,5 m), deben preverse aberturas para la evacuación del calor 
y proporcionar una buena refrigeración.  Además, se debe respetar una distancia mínima de 4 m. entre el 
compresor y cualquier zona de paso y/o de trabajo. 
 
Evite instalar el compresor en un espacio reducido que impida la circulación libre de aire fresco o no deje salir 
libremente el calor producido. No instalar el compresor en zonas muy polvorientas o cerca de lugares donde 
pueda haber escape de gases. 
 

QUEDA PROHIBIDO SU USO EN ESPACIOS CONFINADOS 
 
Estos compresores están construidos para funcionar a una temperatura ambiente entre +5°C y +35°C.  Debe 
ponerse en contacto con nuestro servicio técnico si su instalación no es conforme a estas condiciones. 
 
Para el modelo SAUBER SCR CENTRAL, es necesario nivelar el compresor con los tacos antivibración 
suministrados, para ello, obligatoriamente, RETIRAR EL PALÉ DE ENVÍO. 
 
A continuación, se detalla el montaje de los soportes antivibratorios. 
 

 

 

LOS COMPRESORES SE DEBEN MONTAR SOBRE LOS SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, NUNCA 
SOBRE EL PALÉ DE TRANSPORTE NI DIRECTAMENTE SOBRE EL SUELO, ES NECESARIO NIVELAR 
EL COMPRESOR CORRECTAMENTE 
 

 

 

1 TACO DE GOMA RUBBER PAD SABOT 

2 TUERCA SUJECIÓN 
ESPÁRRAGO 

NUT ÉCROU 

3 TUERCA NIVELACIÓN LEVEL NUT ÉCROU DE RÉGLAJE 

4 ARANDELA WASHER RONDELLE 

5 TUERCA SUJECIÓN A PATA NUT ÉCROU DE FIXATION 

6 ESPÁRRAGO STUD GOUJON 

H ALTURA MÁXIMA NO 
MAYOR DE 10 mm 

MAX. ALLOWED HEIGHT 10 
mm 

HAUTEUR MAXIMALE NE PEUT 
DÉPASSER 10 mm 
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5.2 CONEXIÓN ELÉCTRICA 
 
La instalación eléctrica sólo podrá ser llevada a cabo por un experto electricista. 
 
Antes de cualquier intervención, asegúrese que existe en las inmediaciones un extintor de CO2 cerca del 
cuadro eléctrico con capacidad suficiente y en condiciones de uso. 
 
Es necesario que la corriente, el voltaje y la frecuencia estén en concordancia con los datos del compresor. 
De la misma forma, es imprescindible comprobar que la potencia de la instalación sea suficiente para cubrir 
la demanda del compresor. 
 
ATENCIÓN: Es imprescindible realizar la conexión del compresor a la red eléctrica a través de una manguera 
apropiada y de un limitador (ambos no incluidos con el compresor).  En la Tabla 4 se indica la composición 
del conductor (nº de hilos y sección mínima de cada hilo), así como el amperaje mínimo del limitador a 
emplear.  Cualquier disminución de estos valores (sección, nº de hilos y amperaje del limitador) pueden 
provocar daños irreparables en el equipo y/o en las personas que se encuentren cerca de él. 
 

Tabla 4 MANGUERAS Y LIMITADORES 

POTENCIA 230 V 400 V 

HP Kw 
Limitador 
(cliente) 

Manguera 
cuadro a red 

Limitador 
(cliente) 

Manguera 
cuadro a red 

5,5 4 --- --- 16 A 4 x 2,5 TT 

 
En caso de utilizar un autotransformador para conexión a 230 V, consultar a COMPRESORES JOSVAL sobre el 
tamaño del limitador y la sección de la manguera adecuada. 
 
Los limitadores para compresores deben ser del tipo “CURVA D” (Lenta). 
 

 

Se recomienda instalar los dispositivos necesarios parar proteger frente a arranques 
intempestivos. 

 
En caso de que la manguera deba medir más de 15 metros de longitud, deberá seleccionar la de sección 
inmediatamente superior o consultar a COMPRESORES JOSVAL. 
 
Una vez disponga de ella, conectar al grupo de bornes del cuadro eléctrico, y posteriormente a la red eléctrica. 
 
 
5.3 CONEXIÓN NEUMÁTICA 
 
Antes de conectar el compresor realice una revisión completa de su instalación neumática, lo que incluye el 
compresor, depósito, secador(es), filtro(s), el tamaño de la tubería, el desagüe de agua y las válvulas de corte. 
Utilice conexiones flexibles para impedir que se transmita la carga de la tubería al compresor. Nunca utilice 
un tamaño de tubo diferente al especificado por el fabricante para ese modelo de compresor.  
 
Se recomienda instalar una llave de paso en la salida de aire del compresor, de forma que permita liberar el 
aire comprimido a la atmósfera en caso de ser necesario, y que además permita aislar el compresor para 
realizar el mantenimiento. Se recomienda mantener cerrada la llave de corte cuando el compresor no esté 
operativo. 
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Libere la presión del sistema abriendo la válvula de descarga antes de realizar el mantenimiento. 
El no liberar la presión del sistema podría causar daños materiales, lesiones graves o incluso la 
muerte. 

 
Nunca utilice una tubería con un diámetro de menos de 8 mm, ya que la contrapresión resultante podría 
reducir el rendimiento del compresor, provocando un aumento en la presión mínima de trabajo, lo que 
reduciría el rendimiento de toda la instalación. 
 
Es importante evitar los estrechamientos de las conducciones mediante el uso de codos de radio grande para 
reducir al máximo las pérdidas de carga a lo largo del circuito. También las válvulas y las uniones deberán 
estar bien dimensionadas. 
 
Utilice el grifo de drenaje manual para tratar convenientemente los condensados.  (Ver apartado de 
mantenimiento). 
 

 
Solo personal cualificado debe realizar las conexiones a la unidad. 

 

 
6. USO 
 
6.1 FUNCIONAMIENTO 
 
Para poner en marcha el compresor basta con activar el interruptor situado en el presostato. Esto hará 
funcionar el compresor hasta que alcance la presión máxima ajustada de fábrica. 
 
El compresor vuelve a cargar de nuevo cuando la presión disminuye aproximadamente 2 bares por debajo de 
la presión de regulación. Este ajuste específico se lleva a cabo durante la prueba, de acuerdo con los requisitos 
del cliente. 
 
La válvula de seguridad en el compresor se ajusta a una presión superior a la presión de trabajo. Se abre si la 
presión excede 11 bar. 
 

 

Observar y cumplir la normativa local específica sobre el uso y mantenimiento de recipientes a 
presión. 

 
6.2 PRIMERA PUESTA EN MARCHA 
 
Antes de arrancar el compresor, son necesarias algunas verificaciones preliminares (siga las instrucciones de 
este manual escrupulosamente): 

 
- Controlar la tensión de las correas. 
- La tensión de alimentación es la adecuada. 
- No existe ningún elemento que impida/dificulte el giro del equipo. 
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6.3 PARADA DEL SISTEMA 
 
Después de usar el compresor, vaciar el depósito, cerrar la llave de paso a la red y drenar el depósito con el 
grifo manual de la válvula de drenaje del depósito. 
 
Apague siempre el compresor desde el interruptor del presostato. No se debe desconectar el compresor de 
la corriente eléctrica mientras el interruptor está en posición de encendido. 
 
 
AJUSTE DEL EQUIPO REGULADOR 
 
El compresor dispone de varias salidas de aire comprimido (según modelo): 
 
“A” Directa para conector universal. 

“B” Directa para conector de paso de 1/2” (solo modelo Central). 

“C” 2 salidas reguladas para conector universal (solo modelo Portable). 
 

 
 

 

 
 

 
El manómetro (situado en el presostato) nos muestra la presión que hay en el depósito y que es suministrada 
directamente a los enchufes “A” y “B”, para los enchufes “C” es posible regular la presión de trabajo, para 
ello siga estos pasos: 
 
- Tire de la perilla del reductor de presión hacia arriba. 
- Ajuste a la presión deseada girando el mando hacia la izquierda para reducir y hacia la derecha para 

aumentar la presión, mostrada en el manómetro que incorpora. 
- Una vez finalizada la operación, pulse el mando hacia abajo para bloquear el ajuste. 
 
 
 

A 

B 

A 

C 
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7. MANTENIMIENTO 
 
Es obligatorio el uso de guantes, botas, protectores auditivos y gafas de seguridad.  PRECAUCIÓN SUPERFICIES 
MUY CALIENTES. 

     
 
La duración de la máquina depende de la calidad del mantenimiento. 
 
Las normas de seguridad se deben cumplir en todo momento cuando se trabaja en el compresor: 
 

 

Desconectar el compresor de todas las fuentes de energía. 
 

Libere la presión del depósito y los circuitos inferiores junto con el condensado recogido en el 
depósito a través del grifo de purga. Compruebe el indicador de presión para asegurarse de que 
no hay más presión en el circuito de aire. Si hay presión residual, drenar el depósito con la válvula 
de drenaje manual. 

 
Compresores Josval declina toda responsabilidad en caso de siniestros originados como consecuencia de la 
utilización de repuestos o accesorios no originales. 
 
El mantenimiento adecuado y la regulación de su compresor es la garantía de su correcto funcionamiento y 
duración. Para facilitar esta tarea, hemos preparado una lista resumen de las acciones de inspección y 
mantenimiento (ver tabla del apartado 7.1 que muestra los intervalos de mantenimiento). Las horas de 
servicio que se muestran en la tabla representan los intervalos de mantenimiento recomendados para su 
correcto funcionamiento. Estos intervalos pueden ser modificados según las condiciones de instalación. 
 

 

Consulte las instrucciones de seguridad de este manual, así como la legislación laboral vigente 
en el país de que se encuentre. 

 

La velocidad en la placa del motor del compresor no coincide con la velocidad a la que se 
programa en fábrica. El ajuste de fábrica se realiza de acuerdo a diversos criterios específicos 
para el fabricante. Esta velocidad ajustada en fábrica no debe ser cambiada en ninguna 
circunstancia. 

 
El mantenimiento ordinario no requiere personal especializado, pero la revisión del compresor o de otros 
mecanismos deberá ser realizado por personal especializado o capacitado para este trabajo. 
 
Es necesario limpiar semanalmente el compresor, de esta forma se asegura su buen estado y funcionamiento 
 

 
Nunca utilice agua a presión o disolventes para limpiar el compresor. 

 

Los condensados generados deberán entregarse a un GESTOR DE RESIDUOS especializado para 
su eliminación de acuerdo con la normativa vigente.  SI TIENE ALGUNA DUDA RESPECTO A LA 
CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PÓNGASE EN CONTACTO CON COMPRESORES JOSVAL. 
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7.1 TABLA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
 

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

OPERACIÓN SEMANAL 
CADA 

1000h O 
6 MESES 

* CADA 
2000h O 
ANUAL 

* CADA 
4000h O 
2 AÑOS 

* CADA 
16000h U 
8 AÑOS 

UNIDAD 

Purgado depósito  ■     

Revisión conjunto compresor   ■   

Comprobación tensión de correas ■     

Sustitución de correas   ■   

ROTOR 
SCROLL 

Limpieza filtro aspiración Mensualmente 

Cambio filtro aspiración  ■    

Comprobación y limpieza del ventilador   ■   

Engrase del rotor scroll **   ■   

Comprobación/cambio de juntas    ■  

Sustituir rodamientos     ■ 

 

* Lo que ocurra primero. 

** Grasa de alta temperatura. 
 

 

La limpieza y el engrase adecuados del rotor scroll son esenciales para garantizar la durabilidad 
de la unidad. 

 

 

Resulta de suma importancia drenar el depósito cada vez que el compresor se detiene y antes 
de cada inicio. 

 
El tratamiento adecuado de todos los residuos provenientes del mantenimiento y/o reparación del 
compresor es una obligación legal.  Si tiene dudas respecto a este proceso contacte con COMPRESORES 
JOSVAL. 
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8. AVERÍAS Y SOLUCIONES 
 
Para los problemas que no se enumeran a continuación, por favor, póngase en contacto con el servicio de 
atención al cliente de Compresores Josval. 
 
Para todos los problemas de presión de aire, por favor, lo primero de todo, purgue el depósito usando la 
válvula de purga con el fin de eliminar toda el agua del depósito. 
 
La información que se suministra a continuación es una guía de solución de problemas, donde se describen 
los síntomas y posibles causas. 
 

AVERÍA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN 

El motor se para en 
carga 

Motor defectuoso Cambie el motor 

Filtro de aire del rotor scroll sucio o desgastado Cambie el filtro de aire del rotor scroll 

El rotor scroll no 
suministra aire 

Correa del rotor scroll defectuosa Cambiar la correa 

Filtro de aire del rotor scroll obstruido o 
desgastado 

Limpie el filtro de aire del rotor scroll 
Cambie el filtro de aire del rotor scroll 

Tubo rotor scroll-depósito defectuoso o con 
fugas 

Sustituya el tubo rotor scroll-depósito 

Rotor scroll defectuoso Sustituya el rotor scroll 

La presión del 
depósito no es la 
deseada 

Manómetro defectuoso Sustituya el manómetro 

Válvula de purga abierta Cierre la válvula 

Tuberías o conexiones defectuosas Fije o cambie las tuberías o conexiones defectuosas 

Filtro de aire del rotor scroll obstruido o 
desgastado 

Limpie el filtro de aire del rotor scroll 
Cambie el filtro de aire del rotor scroll 

Válvula de purga defectuosa Sustituya la válvula de purga 

Rotor scroll defectuoso Sustituya el rotor scroll 

La presión a la salida 
no es la deseada 
(Modelo Portable) 

Regulador cerrado por completo Abrir regulador 

Grupo regulador desajustado Ajustar regulador 

Tuberías o conexiones defectuosas Fije o cambie las tuberías o conexiones defectuosas 

La presión en el 
depósito disminuye 
sin utilizarlo 

Tuberías o conexiones defectuosas Fije o cambie las tuberías o conexiones defectuosas 

Depósito defectuoso Sustituya el depósito 

Válvula de purga abierta Cierre la válvula 

Válvula antirretorno defectuosa Cambie la válvula antirretorno 

Válvula de seguridad defectuosa Sustituya la válvula de seguridad 

Regulador defectuoso Sustituya el regulador 

El compresor no para 
de echar aire 

Tuberías o conexiones defectuosas Fije o cambie las tuberías o conexiones defectuosas 

Rotor scroll defectuoso Sustituya el rotor scroll 
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9. ESQUEMAS ELÉCTRICOS 
 

SAUBER SCR CENTRAL Y SAUBER SCR PORTABLE 
 

 
 

 P PRESOSTATO / PRESSURE SWITCH / PRESSOSTAT 
 M MOTOR /MOTOR / MOTEUR 

 

SAUBER SCR PORTABLE -SM- 
 

 
 

 P PRESOSTATO / PRESSURE SITCH / PRESSOSTAT 
 M MOTOR / MOTOR / MOTEUR 
 V VENTILADOR / FAN / VENTILATEUR 
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10. DEPÓSITO DE AIRE (NORMAS DE SEGURIDAD, USO Y MANTENIMIENTO). 
 

Es condición indispensable para garantizar la seguridad en la utilización correcta del depósito a presión de 
aire comprimido, que el usuario observe las siguientes reglas: 
 

1. Utilizar de forma correcta el depósito teniendo en cuenta los límites de presión y temperatura para 
los que ha sido diseñado, valores que aparecen indicados en la placa del constructor y en el 
documento de comprobación que debe ser cuidadosamente guardado. 

 
2. Evitar la realización de soldaduras en el cuerpo cilíndrico y en los fondos. 

 
3. Comprobar que el depósito siempre vaya provisto de suficientes accesorios de seguridad y control, y 

en caso necesario sustituirlos por otros de características equivalentes, tras obtener la conformidad 
del constructor. En concreto, la válvula de seguridad debe ser aplicada directamente en el recipiente 
sin posibilidad de interponer una llave de corte, debiendo tener una capacidad de descarga superior 
al caudal de aire que puede ser introducido, y debe ser calibrada y precintada a la presión que va 
indicada en la placa de fabricación. 

 
El manómetro deberá indicar correctamente la presión de diseño, no pudiendo ser ésta en ningún 
caso superior a la presión indicada en la placa de fabricación. 

 
4. Evitar la colocación del depósito en locales no suficientemente ventilados, en zonas expuestas a 

fuentes de calor o cerca de sustancias inflamables. 
 

5. Evitar que durante la utilización del depósito esté sometido a vibraciones que puedan originar roturas 
por fatiga. 

 
6. Eliminar diariamente los condensados que se forman en el interior del depósito y verificar cada tres 

meses la formación de eventuales corrosiones internas del mismo. 
 

7. Actuar siempre con racionalidad y ponderación teniendo en cuenta los casos previstos. 
 

8. Se recuerda que el usuario debe responder de las leyes de utilización de las máquinas de presión 
vigentes en el país en el que se utilizan. 

 
 

ESTÁ TAXATIVAMENTE PROHIBIDA LA MANIPULACIÓN DEL DEPÓSITO Y TODA UTILIZACIÓN INADECUADA. 
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11. FIN CICLO DE VIDA. 
 
De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, y 
su implementación en cada uno de los estados miembros, los aparatos electrónicos deben ser retirados por 
separado y ser procesados mediante un reciclado respetuoso con el Medio Ambiente. 
 
La mayoría de las partes del compresor son reutilizables o reciclables con un tratamiento apropiado. 
Mantenga el compromiso con el medio ambiente junto con COMPRESORES JOSVAL. 
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CATALUÑA 
 

P.I. A7 Llinars Park.  Avda. del Mogent, 238-240 
08450 Llinars del Vallés - Barcelona (ESPAÑA) 

catalunya@compresoresjosval.com 

Sede Central 
 

P.I. Malpica, C/ F, nº 50 · 50016 Zaragoza (ESPAÑA) 
Tel. +34 976 57 14 26 - info@compresoresjosval.com 

CENTRO 
 

C/ Mar Tirreno, 8, Nave A-04 
28830 San Fernando de Henares - Madrid (ESPAÑA) 

centro@compresoresjosval.com 

Centro Logístico 
 

P.I. Malpica, C/ E, nº 36 · 50016 Zaragoza (ESPAÑA) 
info@compresoresjosval.com 


