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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. GENERAL 
 
Este manual debe ser considerado como una parte esencial del producto. Debe estar siempre en un lugar 
visible, disponible para el personal que opera con el compresor. 

Debe leer y entender este manual para usar el compresor de la manera adecuada. En él se explica la forma 
de proceder para la identificación, instalación, uso y mantenimiento del compresor de forma segura para la 
máquina y para las personas. No seguir las indicaciones de este manual puede conllevar lesiones en los 
operarios o daños en la máquina. 
 
1.2 ÁREA DE USO 
 
Este compresor ha sido diseñado para cubrir las necesidades de aire comprimido en un entorno industrial. 
Cualquier otro uso es considerado no habitual. Compresores Josval no se responsabiliza de los posibles 
daños o lesiones causados por el uso no habitual de este producto. 
 
1.3 DATOS TÉCNICOS SERIE CIERZO SCR 
 
VERSIÓN CENTRAL – Tabla 1. 
 

  TIPO DE 
ARRANQUE 

TIPO DE 
TRANSMISIÓN 

      

Modelo HP Kw l/m m³/h bar 
dB 
(A) 

mm Kg 
BSP 

CIERZO SCR 3B II 3 2,2 DIRECTO CORREAS 270 16,2 10 58 580x480x760 87 1/2" 

CIERZO SCR 3B 3 2,2 DIRECTO CORREAS 290 17,4 10 58 580x480x760 87 1/2" 

CIERZO SCR 5,5B 5,5 4 Y-A CORREAS 485 29,1 10 60 580x480x800 130 1/2" 

CIERZO SCR 7,5B 7,5 5,5 Y-A CORREAS 750 45 10 63 750x750x905 190 3/4" 

CIERZO SCR 10B 10 7,5 Y-A/VV CORREAS 850-420 51-25 10 70 960x880x1060 239/242 3/4” 

CIERZO SCR 10C 10 7,5 Y-A/VV CORREAS 772-385 46,2-23,1 13 70 960x880x1060 239/242 3/4” 

CIERZO SCR 15B 15 11 Y-A/VV CORREAS 1260-630 75,6-37,8 10 70 1000x1000x1150 292/294 1” 

CIERZO SCR 15C 15 11 Y-A/VV CORREAS 1040-520 62,4-31,2 13 70 1000x1000x1150 292/294 1” 

CIERZO SCR 20B 20 15 Y-A/VV CORREAS 1960-980 117,6-58,8 10 70 1000x1000x1150 321/324 1” 

CIERZO SCR 20C 20 15 Y-A/VV CORREAS 1780-790 106,8-53,4 13 70 1000x1000x1150 321/324 1” 

CIERZO SCR 30B 30 22 Y-A/VV DIRECTA 1:1 2910-1455 174,6-87,3 10 70 1350x900x1290 466/476 11/4” 

CIERZO SCR 30C 30 22 VV DIRECTA 1:1 2480-1240 148,4-74,2 13 70 1350x900x1290 476 11/4” 

CIERZO SCR 40B 40 30 Y-A/VV DIRECTA 1:1 3655-1050 219,3-63 10 72 1600x980x1350 580/590 11/2” 

CIERZO SCR 40C 40 30 VV DIRECTA 1:1 3030-870 181,8-52,2 13 72 1600x980x1350 590 11/2” 

CIERZO SCR 50B 50 37 Y-A/VV DIRECTA 1:1 5200-2600 312-156 10 72 1600x980x1350 630/640 11/2” 

CIERZO SCR 50C 50 37 VV DIRECTA 1:1 4580-2280 274,8-137,4 13 72 1600x980x1350 640 11/2” 

CIERZO SCR 60A 60 45 Y-A/VV DIRECTA 1:1 7200-2160 430-129,6 8 72 1750x1050x1520 894/904 11/2” 

CIERZO SCR 60B 60 45 Y-A/VV DIRECTA 1:1 6120-3060 367,2-183,6 10 72 1750x1050x1520 894/904 11/2” 

CIERZO SCR 60C 60 45 VV DIRECTA 1:1 5710-2855 342,6-171,3 13 72 1750x1050x1520 904 11/2” 

CIERZO SCR 75A 75 55 Y-A/VV DIRECTA 1:1 8850-4430 531-265,8 8 72 1750x1050x1520 995/1005 11/2” 

CIERZO SCR 75B 75 55 Y-A/VV DIRECTA 1:1 7530-3765 451,8-225,9 10 72 1750x1050x1520 995/1005 11/2” 

CIERZO SCR 75C 75 55 VV DIRECTA 1:1 6590-3295 395,4-197,7 13 72 1750x1050x1520 1005 11/2” 

CIERZO SCR 100A 100 75 Y-A/VV DIRECTA 1:1 10850-5430 651-325,8 8 72 1960x1100x1620 1240/1250 11/2” 

CIERZO SCR 100B 100 75 Y-A/VV DIRECTA 1:1 10700-5350 642-321 10 72 1960x1100x1620 1240/1250 11/2” 

CIERZO SCR 100C 100 75 VV DIRECTA 1:1 9100-4550 546-273 13 72 1960x1100x1620 1250 11/2” 
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VERSIÓN SOBRE DEPÓSITO - Tabla 2. 
 

      mm  

Modelo TIPO DE ARRANQUE 150 L  Kg 270 L Kg 500 L Kg BSP 

CIERZO SCR 3 DIRECTO 950x520x1380  129 -  - 129 1/2” 

CIERZO SCR 5,5 Y-A 950x520x1420 172 -  - 172 1/2” 

CIERZO SCR 7,5 Y-A -  1200x750x1535  270 1930x880x1690 330 1/2” 

CIERZO SCR 10 Y-A/VV -  1200x880x1690 300 1930x880x1690 350 1/2” 

CIERZO SCR 15 Y-A/VV -  1200x1000x1780  340 1930x1000x1780 400/410 1/2” 

CIERZO SCR 20 Y-A/VV -  1200x1000x1780 370 1930x1000x1780  430/440 1/2” 

 
VERSIÓN SOBRE DEPÓSITO CON SECADOR – Tabla 3. 
 

 
 

    

MODELO TIPO DE ARRANQUE 200 / EDS 500 / EDS mm Kg BSP 

CIERZO SCR 3 DIRECTO X - 1380x500x1320  166 1/2” 

CIERZO SCR 5,5 Y-A X - 1380x500x1360 209 1/2” 

CIERZO SCR 7,5 Y-A - X 1930x750x1535 360 1/2” 

CIERZO SCR 10 Y-A/VV - X 1930x880x1690 390/400 1/2” 

CIERZO SCR 15 Y-A/VV - X 1930x1000x1780 430/440 1/2” 

CIERZO SCR 20 Y-A/VV - X 1930x1000x1780 470/480 1/2” 

 
 

2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
 
2.1 INSTRUCCIONES 
 
El compresor de tornillo CIERZO SCR debe ser instalado, utilizado y mantenido exclusivamente por 
personal cualificado, utilizando repuestos y consumibles originales. 
 
Cada persona autorizada deberá haber leído y comprendido por completo las instrucciones de operación y 
mantenimiento que se indican en este manual. Las conversiones y modificaciones no autorizadas, las cuales 
influyan en la seguridad del sistema de aire comprimido, no serán reconocidas. 

Se tendrán en cuenta una serie de puntos muy importantes: 

1. Todo trabajo llevado a cabo en el compresor será realizado con el compresor APAGADO y sin 
presión almacenada. 

2. El sistema del compresor debe estar protegido contra la reconexión automática. 
3. El panelado de absorción del compresor es parte de la protección contra contactos accidentales y 

sólo debe ser abierto respetando las medidas de seguridad. 
4. Debe comprobarse el nivel de aceite. 

 

2.2 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
 

 Válvula de seguridad. 
 Pulsador de parada de emergencia. 
 Carrocería insonorizada. 
 Limitador de corriente en la instalación (ver tabla 4, página 9). 
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2.3 PRECAUCIONES 
 

 

Este símbolo identifica los peligros inmediatos que podrían causar daño corporal severo, la 
muerte o daños importantes. 

 

Este símbolo identifica peligros eléctricos que podrían causar daño corporal severo, la muerte o 
daños importantes. 

 

Este símbolo identifica los peligros por superficies calientes que podrían causar daño corporal 
severo, la muerte o daños importantes. 

 

Este símbolo identifica peligros o las prácticas inseguras que podrían causar daño corporal 
severo, la muerte o daños importantes. 

 

Este símbolo identifica peligros o las prácticas inseguras que podrían causar daño corporal 
severo o daños importantes. 
 

 
Es obligatorio el uso de guantes, botas y gafas de seguridad. 
 

   
 
2.4 COMPATIBILIDAD 
 
Este compresor no es compatible con ninguna otra máquina, equipo o accesorio distinto de los 
suministrados por Compresores Josval y definidos como válidos para el modelo, potencia y versión 
constructiva concreta. 
 
El uso de equipos, accesorios o recambios no originales, así como las modificaciones realizadas sobre el 
compresor pueden comprometer la seguridad de la máquina, dejando completamente anulada la garantía 
del compresor y quedando Compresores Josval exonerado de cualquier responsabilidad. 
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3. IDENTIFICACIÓN 
 
A continuación, se muestra una vista interna del compresor, identificando las partes del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. TRANSPORTE, MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
4.1 RECEPCIÓN 

 

Antes de ser entregado el compresor, hay que tener en cuenta que deberán garantizarse las normativas 
vigentes respecto a Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad de Máquinas, Baja Tensión y Recipientes a 
Presión. 

Además, hay una serie de medidas particulares a tener en cuenta antes de la entrega del compresor de 
tornillo CIERZO SCR: 

1. La temperatura de la nave o sala debe estar comprendida entre +5°C y +40°C. 

2. La conexión del sistema de tuberías al compresor se hará sólo por medio de manguera flexible o 
junta de expansión. 

3. La conexión eléctrica debe ser llevada a cabo por un especialista autorizado. Es necesario revisar la 
estabilidad del voltaje y frecuencia de la corriente. Debe garantizarse que el dimensionado y la 
protección de la línea de acometida son suficientes (consultar tabla 4). 

 
4.2 DESEMBALAJE 

 
1. Retirar el embalaje que protege el compresor. 

2. Asegúrese de que el compresor no ha sufrido daños en el transporte. 

3. Retire el compresor del pallet de transporte. 
 
 

 

  1 - FILTRO DE AIRE 
  2 - VÁLVULA DE ADMISIÓN 
  3 - MOTOR DE ACCIONAMIENTO 

  4 - ROTOR DEL COMPRESOR DE TORNILLO 
  5 - SONDA DE TEMPERATURA 
  6 - DEPOSITO SEPARADOR AIRE-ACEITE 
  7 - VÁLVULA DE SEGURIDAD 

  8 - CARTUCHO SEPARADOR DE ACEITE 
  9 - VENTILADOR 
10 - FILTRO DE ACEITE 

11 - REFRIGERADOR DE ACEITE 
12 - VÁLVULA DE PRESIÓN MÍNIMA 
13 - REFRIGERADOR DE AIRE COMPRIMIDO 
14 - VISOR NIVEL ACEITE 

15 - VÁLVULA DE BOLA - EVACUACIÓN ACEITE 
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4.3 TRANSPORTE 
 
Transporte el compresor mediante el uso de una carretilla elevadora apropiada para el peso completo del 
compresor. 
 
4.4 ALMACENAMIENTO 
 
No se recomienda apilar el dispositivo almacenado en su embalaje original. 
Debe situarse en un lugar protegido, fresco y seco. 
 
4.5 ENVÍO 
 

1. Asegúrese de que todos los componentes y partes del compresor se encuentran bien fijadas. 

2. Coloque el compresor en el pallet original. 

3. Asegure el compresor fijándolo al pallet y protéjalo con el embalaje original. 
 
 

5. INSTALACIÓN 
 

   
 
5.1 UBICACIÓN 
 

El compresor debe situarse sobre una superficie plana y limpia, en un lugar seco, y bien ventilado. La 
ubicación del compresor tiene que ser de fácil acceso en caso de tener que moverlo o realizarle el 
mantenimiento. Se recomienda dejar un espacio de 0,5 a 2 m alrededor del compresor para la inspección 
diaria y el fácil acceso a todos sus componentes. Dicha ubicación debe tener la iluminación suficiente para 
poder realizar tanto trabajos técnicos como de mantenimiento. 
 

La base del compresor debe estar bien asentada en el suelo. Es aconsejable colocar en la base del 
compresor algún tipo de material flexible de entre 5 y 15mm en caso de ser el suelo desigual o irregular. Un 
compresor bien asentado prevendrá accidentes y roturas de tubería o conexiones eléctricas. No deje 
desnivelado el compresor jamás, pues las consecuencias harían perder la garantía. 

 

5.2 VENTILACIÓN 
 

La temperatura ambiente no debe exceder los 40°C. Las altas temperaturas ambiente pueden provocar el 
apagado del compresor debido al sobrecalentamiento. 
La entrada de aire del compresor NO debe estar orientada enfrente de otros compresores o equipos que 
generen calor. La sala donde esté ubicado el compresor debe estar bien ventilada para evitar que se apague 
por sobrecalentamiento. 
 

Las rejillas de aspiración del aire de refrigeración que se encuentran en los laterales del chasis, albergan en 
su interior unas mallas extraíbles que deberán soplarse semanalmente o incluso diariamente, dependiendo 
de las condiciones de la sala donde se encuentre trabajando el compresor. 
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En la parte superior del compresor existe una rejilla sujeta con tornillos, para poder acceder a limpiar la 
zona muerta que queda entre el refrigerador y la rejilla, de forma que al realizar un soplado del refrigerador 
se puedan extraer las partículas que se han arrastrado. El soplado deberá realizarse desde el interior hacia 
el exterior, es decir dirigiendo el aire hacia las aspas del ventilador desde el interior del compresor.  
 

 

El aire de la sala donde esté ubicado el compresor debe estar exento de polvo, pequeñas 
partículas metálicas, vapores químicos.... Una mala ventilación del compresor provocará que la 
temperatura de funcionamiento sea más alta. 

 

 

Bajo ninguna circunstancia un compresor debe ser instalado en un ambiente expuesto a una 
atmósfera tóxica, volátil o corrosiva. Agentes tóxicos, volátiles o corrosivos no deben ser 
almacenados cerca del compresor. Todos los modelos están diseñados para ser instalados en 
ambientes interiores. 

 
5.3 CONEXIÓN ELÉCTRICA 
 
La instalación eléctrica sólo podrá ser llevada a cabo por un experto electricista. 
 
Antes de cualquier intervención, asegúrese que existe en las inmediaciones un extintor de CO2 cerca del 
cuadro eléctrico con capacidad suficiente y en condiciones de uso. 
 
Es necesario que la corriente, el voltaje y la frecuencia estén en concordancia con los datos del compresor. 
De la misma forma, es imprescindible comprobar que la potencia de la instalación sea suficiente para cubrir 
la demanda del compresor. 
 
ATENCIÓN: Es imprescindible realizar la conexión del compresor a la red eléctrica a través de una 
manguera apropiada y de un limitador (ambos no incluidos con el compresor).  En la Tabla 4 se indica la 
composición del conductor (nº de hilos y sección mínima de cada hilo), así como el amperaje mínimo del 
limitador a emplear.  Cualquier disminución de estos valores (sección, nº de hilos y amperaje del limitador) 
pueden provocar daños irreparables en el equipo y/o en las personas que se encuentren cerca de él. 
 

Tabla 4 MANGUERAS Y LIMITADORES 

POTENCIA 230 V 400 V 

HP Kw 
Limitador 

(cliente) 

Manguera 

cuadro a red 

Limitador 

(cliente) 

Manguera 

cuadro a red 

3 II 2,2 20 A 3 x 2,5 TT --- --- 

3 2,2 --- --- 12 A 4 x 2,5 TT 

5,5 4 --- --- 16 A 4 x 2,5 TT 

7,5 5,5 --- --- 16 A 4 x 4 TT 

10 7,5 --- --- 20 A 4 x 4 TT 

15 11 --- --- 32 A 4 x 6 TT 

20 15 --- --- 40 A 4 x 10 TT 

30 22 --- --- 63 A 4 x 16 TT 

40 30 --- --- 80 A 4 x 25 TT 

50 37 --- --- 100 A 4 x 35 TT 

60 45 --- --- 125 A 4 x 35 TT 

75 55 --- --- 125 A 4 x 50 TT 

100 75 --- --- 160 A 4 x 70 TT 

 

En caso de utilizar un autotransformador para conexión a 230 V, consultar a COMPRESORES JOSVAL 
sobre el tamaño del limitador y la sección de la manguera adecuada. 
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Los limitadores para compresores deben ser del tipo “CURVA D” (Lenta). 
 
Para compresores con variador de velocidad, dicho limitador debe ser de “CLASE B” con sensibilidad de 
300 mA. 
 

 

Se recomienda instalar los dispositivos necesarios parar proteger frente a arranques intempestivos. 

 
En caso de que la manguera deba medir más de 15 metros de longitud, deberá seleccionar la de sección 
inmediatamente superior o consultar a COMPRESORES JOSVAL. 
 
Una vez disponga de ella, conectar al grupo de bornes del cuadro eléctrico, y posteriormente a la red 
eléctrica. 
 
5.4 CONEXIÓN NEUMÁTICA 
 
Antes de la instalación realice una revisión completa de su instalación neumática, lo que incluye el 
compresor, depósito, secador(es), filtro(s), el tamaño de la tubería, el desagüe de agua y las válvulas de 
corte. Utilice conexiones flexibles para impedir que se transmita la carga de la tubería al compresor. Nunca 
utilice un tamaño de tubo diferente al especificado por el fabricante para ese modelo de compresor.  
 
Se recomienda instalar una válvula de corte provista además de llave de paso en la salida de aire del 
compresor, de forma que permita liberar el aire comprimido a la atmósfera en caso de ser necesario, y que 
además permita aislar el compresor para realizar el mantenimiento. Se recomienda mantener cerrada la 
llave de corte cuando el compresor no esté operativo. 
 

 

Libere la presión del sistema abriendo la válvula de descarga antes de realizar el 
mantenimiento. El no liberar la presión del sistema podría causar daños materiales, lesiones 
graves o incluso la muerte. 

 
 

6. USO 
 
6.1 ARRANQUE 
 
Todos nuestros compresores de tornillo CIERZO SCR salen de fábrica regulados para funcionar una vez 
situados en su lugar correspondiente. No obstante, y como medida de precaución puesto que en el 
transporte han podido sufrir golpes, desajustes, etc., recomendamos realizar las siguientes pruebas antes 
de proceder a la primera puesta en marcha.  
 
 

REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE Y CARACTERÍSTICAS 

 

Revisar el nivel de aceite del depósito según la tabla de mantenimiento. 
 
Por consideración al alto esfuerzo al que está sometido el aceite lubricante en los compresores de tornillo 
con inyección de aceite, recomendamos el uso de un aceite particularmente resistente al envejecimiento, 
hidrófobo, antiespumante y anticorrosivo como el aceite especial JOSVAL. 
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Por la elevada importancia del aceite en el correcto funcionamiento del compresor, sólo podremos hacer 
válida la garantía de nuestros compresores cuando se usen lubricantes originales JOSVAL. 
 
LUBRICACIÓN INICIAL 
 
Después de un largo periodo de paro entre la entrega del compresor y la puesta en marcha inicial, o 
después de unas largas vacaciones de fábrica, puede ocurrir que no haya aceite en el compartimiento del 
rotor. Este aceite, sin embargo, es absolutamente necesario para la lubricación de los rotores y de los 
rodamientos en la fase de comienzo. Por ello, es necesario llenar aproximadamente con 0,2 litros de aceite 
el rotor antes de arrancar el sistema. 
 
Para su realización hay que seguir los siguientes puntos: 
 

  
 

 
 

1. Desmontar la válvula de aspiración, para lo cual, simplemente, hay que soltar los cuatro tornillos que 
la sujetan al bloque rotor y levantarla (fig. 2). 

2. Verter el aceite al conjunto rotor por el orificio superior que ha quedado al descubierto al extraer la 
válvula de aspiración (fig. 3). 

3. Hacer girar manual y gradualmente el rotor del compresor, en la dirección de rotación, indicado por 
la flecha hasta que la sensible resistencia al giro desaparezca y el aceite pase a través de la zona a 
lubricar (fig. 4). 

4. Volver a montar la válvula de aspiración, para lo cual, hay que situarla en su emplazamiento y colocar 
los cuatro tornillos que la sujetan (fig. 5). 

 

 
Cuidado con el anillo tórico. 

 

Nota: Si no dispone de aceite del mismo tipo, se puede obtener del mismo compresor, sacando la cantidad 
deseada por la válvula de vaciado del depósito separador y utilizando este aceite posteriormente para la 
lubricación inicial como se ha explicado anteriormente. Es necesario purgar primero el agua, para no 
introducirla en el rotor. 
 
 
COMPROBACIÓN DEL SENTIDO DE ROTACIÓN DEL ROTOR 
 
La dirección de rotación del motor debe coincidir con la indicada por la 
flecha que se encuentra situada en el rotor (fig. 6) o en la placa motor. 

Si la conexión eléctrica no está en el orden trifásico correcto, el relé de 
control de fases que hay dentro del cuadro de mandos indicará el error 
impidiendo el arranque del compresor hasta que 2 de las 3 fases sean 
conmutadas.  
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6.2 FUNCIONAMIENTO 
 

Los compresores de la serie CIERZO SCR van equipados con una intuitiva placa táctil de control. 

  

 

Modelos de 3 HP a 20 HP Modelos de 30 HP a 100 HP 

 

 
Compruebe siempre el suministro de energía antes de encender el compresor, el led 
de aviso de puesta en marcha podría fallar. 
 

 
Explicación de los indicadores: 
 

 

Marcha / Paro (Modelos 10-15-20HP): 
- El compresor se enciende al presionarlo si estaba apagado. 
- El compresor se detendrá al presionarlo si estaba en marcha. 
 

 
Alimentación: 
- El indicador se ilumina cuando el controlador es alimentado. 
 

 
Funcionamiento: 
- El indicador se ilumina cuando el motor está funcionando. 
 

 
Alarma: 
- El indicador está parpadeando cuando el controlador muestra algún aviso. 
- El indicador se ilumina cuando el controlador está en alarma y para el compresor. 
- El indicador está apagado después de resetear un aviso o parada 

 
Explicación de los botones de la placa de control (para modelos de 30 a 100HP): 
 

 
Arranque: 

• Si el compresor está parado, presione este botón para poner en marcha el compresor. 

• Si el compresor está programado como maestro (No.1) en estado de Bloque, presione 
este botón para poner en marcha el compresor y activar el Modo Bloque. 

 
Paro: 

• Si el compresor está funcionando, presione este botón para parar el compresor. 

• Si el compresor está programado como maestro (No. 1) en estado de Bloque, presione 
este botón para parar el compresor y desactivar el Modo Bloque también. 

 
Salvar / Carga / Descarga: 

• Si el compresor está funcionando, presione este botón para ponerlo en carga o descarga. 
(Modo carga manual activado). 

• Si está introduciendo datos en la placa, presione este botón para salvar y salir del status 
de modificación. 

• Si el cursor está situado sobre cualquier icono, presione este botón para ejecutarlo. 
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Atrás / Reset: 

• Si el controlador está en alarma y con parada, presione este botón durante 5s para 
resetearlo. 

• Si está modificando datos, presione este botón para salir del modo de ajuste. 

• Si está navegando por el menú, presione este botón para volver al anterior menú. 

 
Movimiento a la izquierda:  

• Si está comprobando datos, presione este botón para entrar en el modo de modificación, 
los datos empiezan a parpadear de izquierda a derecha. 

• Si está modificando los datos en la celda, presione este botón para mover el cursor a la 
izquierda. 

• Si está seleccionando datos preestablecidos en pantalla, presione este botón para 
modificar y salvar los datos. 

• Si el cursor está situado sobre cualquier icono, presione este botón para desplazarse. 

 
Movimiento a la derecha:  

• Si está comprobando datos, presione este botón para entrar en el modo de modificación, 
los datos empiezan a parpadear de derecha a izquierda. 

• Si está modificando los datos en la celda, presione este botón para mover el cursor a la 
derecha. 

• Si está seleccionando datos preestablecidos en pantalla, presione este botón para 
modificar y salvar los datos. 

• Si el cursor está situado sobre cualquier icono, presione este botón para desplazarse. 

 
Movimiento hacia abajo: 

• Si está comprobando datos, presione este botón para bajar el cursor al siguiente icono. 

• Si está modificando los datos en la celda, presione este botón para disminuir el dato. 

• Si la pantalla actual está en uso, presione este botón para pasar a la siguiente pantalla. 

 
Movimiento hacia arriba: 

• Si está comprobando datos, presione este botón para subir el cursor al siguiente icono. 

• Si está modificando los datos en la celda, presione este botón para aumentar el dato. 

• Si la pantalla actual está en uso, presione este botón para pasar a la pantalla anterior. 
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ESTADO Y OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE DISPLAY 

 

Después de 5 segundos la pantalla principal mostrará lo siguiente: 
 

 
 
 

 
- Este icono significa que la programación de inicio y parada está activada. 

 
- Este icono significa que la programación de presión está activada. 

 

- Este icono significa que la función de reinicio automático está activada. 
 

 
- Este icono significa que la función de accionamiento remoto está activada. 

 
- Este icono significa que el controlador está siendo accionado por un ordenador. 

 
- Este icono significa que la función por bloque está activada 

 
- Clicando, entras al “MENU”. 

 
- Clicando, reseteas en caso de error. 

 
- Clicando, el compresor empieza a cargar. (Modo carga manual activado). 

 
- Clicando, el compresor arranca. 

 
- Clicando, el compresor para. 
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PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO 
 

Pulsar en “PARA MARCHA” para comprobar los datos que se muestran a continuación, dependen del modo 
de funcionamiento seleccionado: 
 

MENÚ VALOR PRED. FUNCIÓN 

PRESIÓN DEL AIRE 2.5 Bar Muestra la presión de aire de descarga 

TEMP DE DESCARGA 0025°C Muestra la temperatura del aire de descarga en el rotor 

TIEMPO USO F. ACEITE 0020H Tiempo total de funcionamiento del filtro del aceite 

TIEMPO USO F. SEPARADOR 0020H Tiempo total de funcionamiento del filtro separador 

TIEMPO USO F. AIRE 0020H Tiempo total de funcionamiento del filtro del aire 

TIEMPO USO ACEITE 0020H Tiempo total de funcionamiento del aceite 

TIEMPO USO GRASA MOTOR 0020H Tiempo total de funcionamiento del filtro de la grasa motor 

NO. SERIAL  12345678  

MOTOR A 
A：000.0A 
B：000.0A 
C：000.0A 

Muestra el consumo del motor 

VENT A 
A：000.0A 
B：000.0A 
C：000.0A 

Muestra el consumo del ventilador 

FECHA PRODUCCIÓN 2016-12-01  

ESTA MARCHA 0000：00：00 Muestra el tiempo total de funcionamiento del compresor 

ESTA CARGA 0000：00：00 Muestra el tiempo total en estado de carga del compresor 

VELOCIDAD DEL MOTOR 0000 RPM Muestra la velocidad actual del motor según su frecuencia 

FRECUENCIA DEL MOTOR 000.0 Hz 
Muestra la frecuencia de salida al motor proporcionada por el 
inverter 

CORRIENTE DEL MOTOR 000.0 A Muestra el consumo del motor desde el inverter 

VOLT. DEL MOTOR 000.0 V 
Muestra la tensión aplicada en el motor proporcionada por el 
inverter 

POTENCIA DEL MOTOR 000.0 Kw 
Muestra la potencia de salida en tiempo real proporcionada por 
el inverter 

ESTE ELEC MOTOR 0000000.0Kw.H 
Muestra el sumatorio de la potencia consumida desde la última 
arrancada proporcionada por el inverter 

ELEC. TOTAL MOTOR 0000000.0Kw.H 
Muestra el sumatorio de la potencia consumida en la vida del 
compresor proporcionada por el inverter 

MAR MOTOR 0000 
Muestra un registro de datos del funcionamiento del motor 
proporcionada por el inverter 

ERROR 0000 
Muestra un registro de errores de funcionamiento 
proporcionada por el inverter 

FRECUENCIA MOTOR PID 000.0 Muestra la frecuencia del motor basado según cálculo PID 

VELOCIDAD DE VENT. 0000 RPM Muestra la velocidad del ventilador en tiempo real 

FRECUENCIA DE VENT. 000.0 Hz 
Muestra la frecuencia de salida del ventilador aportada por el 
inverter 

CORRIENTE DE VENT. 000.0 A 
Muestra el consumo de salida del ventilador aportado por el 
inverter 

VOLT. DE VENT. 000.0 V 
Muestra la tensión de salida del ventilador aportada por el 
inverter 

POTENCIA DE VENT. 000.0 Kw 
Muestra la potencia de salida en tiempo real del ventilador 
aportada por el inverter 

ESTE ELEC VENTILADOR 0000000.0Kw.H 
Muestra el consumo acumulado del ventilador desde la última 
vez que el compresor se puso en marcha 

ELEC. TOTAL VENT. 0000000.0Kw.H 
Muestra el consumo acumulado total del ventilador desde que 
el compresor se puso en marcha por primera vez 

MAR VENT. 0000 
Muestra un registro de datos de funcionamiento del ventilador 
proporcionados desde el inverter 

ERROR 0000 
Muestra un registro de errores del ventilador proporcionados 
desde el inverter 

FRECUENCIA VENTILAD. PID 000.0 Muestra la frecuencia del ventilador basado según cálculo PID 
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PARÁMETROS USUARIO 
 

En “PARA USUARIO” podemos almacenar datos relativos al funcionamiento del compresor: 
 
MENÚ VALOR PRED. FUNCIÓN 

PRESIÓN CARGA (BAR)： 6.5 

1. En modo de carga AUTOMÁTICO, el compresor cargará si la 
presión es inferior a este valor. 
2. En modo STANDBY, el compresor arrancará si la presión es inferior 
a este valor. 

PRESIÓN DESCARGA (BAR)： 8.0 

1. El compresor descargará automáticamente si la presión es 
superior a este valor. 
2.Este valor deberá ser superior a la “PRESIÓN CARGA”, también 
deberá ser inferior al LIMITE DE LA PRESIÓN DE DESCARGA. 

TEMP. ARRANQUE VENT. (°C)： 0080 
El ventilador arrancará si la temperatura del aire de descarga es 
superior a este valor. 

TEMP. PARADA VENT. (°C)： 0070 
El ventilador parará si la temperatura del aire de descarga es inferior 
a este valor. 

RET. ARRANQUE MOTOR (S): 0008 
Ajuste del TIEMPO DE ARRANQUE DEL MOTOR. Cuando el motor es 
activado, el controlador no actuará durante este tiempo para evitar 
que la sobrecarga del impulso de arranque pare el motor. 

RET. ARRANQUE VENTILADOR (S)： 0003 

Ajuste del TIEMPO DE ARRANQUE DEL VENTILADOR. Cuando el 
ventilador es activado, el controlador no actuará durante este 
tiempo para evitar que la sobrecarga del impulso de arranque pare el 
ventilador. 

TIEMPO RET. ESTRELLA (S)： 0006 Tiempo de arranque del motor de estrella a triángulo. 

TIEMPO RET. CARGA (S)： 0002 
Tiempo en descarga después de funcionar el motor en triángulo y 
antes de empezar a cargar. 

RET. PARA STANDBY (S)： 0600 
El compresor entrará en STANDBY, si estando descargando 
continuamente sobrepasa este valor. 

TIEMPO RET. PARADA (S)： 0010 
Para una parada normal, el compresor entra en descarga durante 
este tiempo antes de parar. 

RET. REINICIO (S)： 0100 
El compresor podrá arrancar de nuevo una vez cumplido este 
tiempo, (después de una parada normal, standby o paro por alarma). 

TIEMPO APERTURA DRENAJE (S): 0002 Control de auto drenaje, tiempo de drenaje continuo. 

TIEMPO CIERRE DRENAJE (M): 0060 Control de auto drenaje, intervalo de tiempo de drenaje continuo. 

RET. ARRANQUE SUAVE (S): 0006 
El controlador comienza el “TIEMPO RET. CARGA”, después del “RET. 
ARRANQUE SUAVE” (este dato está solo disponible en MODO 
FUNCIONAMIENTO: ARRANCADOR SUAVE). 

MODO CARGA： 
MANUAL/ 
AUTOMÁTICO 

MANUAL: Solamente cuando la presión esté por encima de la 
presión de descarga, el compresor descargará automáticamente. 
Para cualquier otro caso, la función de carga/descarga solo podrá ser 
realizada a través de la tecla “S”. 
AUTOMÁTICO: La función de carga/descarga se activa según la 
fluctuación de la presión en la instalación. 

MODO ARRANQUE： LOCAL/ REMOTO 

LOCAL: Solamente puede conectarse o desconectarse el compresor a 
través de las teclas de controlador. 
REMOTO: Tanto a través de las teclas de controlador como a través 
del control remoto puede conectarse o desconectarse el compresor. 
Nota: Cuando una entrada terminal se ajusta como ARRANQUE 
REMOTO HABILITADO, el modo de arranque se controla por mando 
remoto. El arranque está como REMOTO cuando el terminal está 
cerrado y el arranque está como LOCAL cuando el terminal está 
abierto. 

MODO FUNCIONAMIENTO： 

FP/VAR MOTOR/ 
VAR VENT./ 
F.  VENT. PPA/ 
ARR  SUAVE 

Seleccionar el modo de funcionamiento del compresor de acuerdo 
con los requerimientos del cliente y seleccionar el correspondiente 
esquema de referencia (ver capítulos 8 y 9). 
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MENÚ VALOR PRED. FUNCIÓN 

DIRECCIÓN COMUNICACIÓN： 0001 
Ajusta la dirección de comunicación en MODO BLOQUE o MODO 
ORDENADOR. Esta dirección es única para cada ordenador en red.  El 
maestro tiene siempre la dirección 1. 

LUZ TRASERA TRABAJO: 0001 Permite ajustar la luminosidad de la pantalla (varios niveles). 

MODO COMUNICACIÓN： 

ORDENADOR/ 
BLOQUE/ 
DESHABILITADO 

DESHABILITADO: la función de comunicación no está activada. 
ORDENADOR: el compresor se puede comunicar con el ordenador o 
DCS como esclavo según MODBUS-RTU. Baud rate:9600; Data 
format:8N1; Parity bit: even parity check  
BLOQUE: los compresores pueden trabajar conectados a una red, 
siendo uno de ellos designado como “Maestro” (No. 1). 

UNIDAD PRES.： MPa/ PSI/ BAR 
MPa:  la unidad de presión se muestra en MPa 
PSI:  la unidad de presión se muestra en PSI 
BAR:  la unidad de presión se muestra en BAR 

UNIDAD TEMP.： °C/°F 
°C:  la unidad de temperatura se muestra en °C 
°F:  la unidad de temperatura se muestra en °F 

LENGUAJE： ESPAÑOL/ INGLÉS 
ESPAÑOL: Muestra el texto en español. 
ENGLISH: Muestra el texto en inglés. 

CONTRASEÑA USUARIO： **** El usuario puede modificar la contraseña de usuario. 

APAGADO LUZ TRASERA: 0007 
Se activa un salvapantallas en negro al cabo de un largo periodo de 
tiempo sin usarse. 

 
 

PARÁMETROS FABRICANTE 
 

Sección disponible sólo para S.A.T. 
 
 

PARÁMETROS CALIBRACIÓN 
 

Sección disponible solo para S.A.T. 
 
 

PARÁMETROS BLOQUE  
 

Permite formar una red de comunicación través de la unión de varios compresores, el acceso y la 
modificación de los parámetros solo es posible con la clave de acceso específica del fabricante. 
 

MENÚ VALOR PRED. FUNCIÓN 

NUMERO BLOQUE 0002 Número de compresores que forman la red (hasta 16). 

PRESIÓN CARGA BLOQUE (BAR) 6.3 
En MODO BLOQUE un compresor empezará a cargar cuando la presión 
de la instalación detectada por el compresor “maestro” esté por debajo 
de este valor. 

PRESIÓN DESCARGA BLOQUE 
(BAR) 

7.8 
En MODO BLOQUE un compresor entrará en descarga cuando la presión 
de la instalación detectada por el compresor “maestro” esté por encima 
de este valor. 

TIEMPO RETRASO BLOQUE (S) 0020 
En MODO BLOQUE es el tiempo mínimo de espera para que el compresor 

maestro arranque mas compresores si fuera necesario. 

TIEMPO CAMBIO (M) 0060 
En MODO BLOQUE el compresor “maestro” alterna los compresores 
para trabajar una vez sobrepasado este tiempo. 

MODO BLOQUE 
PF-PF 
FREC-PF 
FREC-FREC 

PF-PF: Conecta en MODO BLOQUE compresores con arrancador Y-A. El 
maestro selecciona los compresores según su tiempo total de trabajo. 
FREC-PF: Conecta en MODO BLOQUE compresores con variador y con 
arrancador Y-A. El maestro trabaja primero seleccionando a los esclavos 
como apoyo según su tiempo total de trabajo. 
FREC-FREC: Conecta en MODO BLOQUE compresores con variador. El 
maestro selecciona los compresores según su tiempo total de trabajo. 
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CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS 
 
Sección disponible solo para S.A.T. 
 
 
PARÁMETROS DE MANTENIMIENTO 
 
En el icono “PARAM PRINCI” están contenidos los datos de mantenimiento. Es necesario introducir una 
contraseña de usuario para comprobar y modificar los datos. A continuación, se muestran los datos 
principales. 
 

MENÚ VALOR PRED. FUNCIÓN 

TIEMPO FUNC. F.ACEITE (H) 0000 
Muestra el tiempo total de funcionamiento del filtro del aceite. En el caso 
de cambiarlo, resetear el valor poniéndolo a cero. 

TIEMPO FUNC. SEPARADOR 
AIRE-ACEITE (H) 

0000 
Muestra el tiempo total de funcionamiento del filtro separador. En el caso 
de cambiarlo, resetear el valor poniéndolo a cero. 

TIEMPO FUNC. F.AIRE (H) 0000 
Muestra el tiempo total de funcionamiento del filtro de aire. En el caso de 
cambiarlo, resetear el valor poniéndolo a cero. 

TIEMPO FUNC. ACEITE (H) 0000 
Muestra el tiempo total de funcionamiento del aceite. En el caso de 
cambiarlo, resetear el valor poniéndolo a cero. 

TIEMPO FUNC. GRASA 
MOTOR (H) 

0000 
Muestra el tiempo total de funcionamiento de la grasa motor. En el caso 
de cambiarla, resetear el valor poniéndolo a cero. 

TIEMPO MAX. F.ACEITE (H) 2000 
1, Una alarma avisa de la caducidad del filtro de aceite cuando este 
tiempo es superado. 
2, Si este dato es ajustado a “0000”, esta alarma queda desactivada. 

TIEMPO MAX. SEPARADOR 
AIRE-ACEITE (H) 

4000 
1, Una alarma avisa de la caducidad del filtro separador cuando este 
tiempo es superado. 
2, Si este dato es ajustado a “0000”, esta alarma queda desactivada. 

TIEMPO MAX. F.AIRE (H) 
 

2000 
1, Una alarma avisa de la caducidad del filtro de aire cuando este tiempo 
es superado. 
2, Si este dato es ajustado a “0000”, esta alarma queda desactivada. 

TIEMPO MAX. ACEITE (H) 
 

2000 
1, Una alarma avisa de la caducidad del aceite cuando este tiempo es 
superado. 
2, Si este dato es ajustado a “0000”, esta alarma queda desactivada. 

TIEMPO MAX. GRASA 
MOTOR (H) 
 

2000 
1, Una alarma avisa de la caducidad de la grasa del motor cuando este 
tiempo es superado. 
2, Si este dato es ajustado a “0000”, esta alarma queda desactivada. 
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AJUSTE VARIADOR 
 
Sección disponible solo para S.A.T. 
 
 

CALIBRACIÓN TÁCTIL 
 
Sección disponible solo para S.A.T. 
 
 

PROGRAMACIÓN DE PRESIONES 
 
La programación de presiones “PRES PROGR” permite ajustar rangos de presión de acuerdo a unos 
intervalos de tiempo. Se permiten cuatro secciones o intervalos de tiempo. Es necesario introducir una 
contraseña para su comprobación y modificación. A continuación, se muestran los datos principales. 
 
MENÚ VALOR PRED. FUNCIÓN 

PRESIÓN CARGA (BAR) 6.3 
Durante el tiempo de inicio y el tiempo de parada programado, 
el compresor entrará en carga si la presión está por debajo de este valor. 

PRESIÓN 
DESCARGA (BAR) 

7.8 
Durante el tiempo de inicio y el tiempo de parada programado, 
el compresor entrará en descarga si la presión está por encima de este valor. 

PRESIÓN 
VARIADOR (BAR) 

7.0 

Durante el tiempo de inicio y el tiempo de parada programado, esta presión de 
consigna, mantiene el funcionamiento estable del compresor. Cuando la presión 
fluctúa alrededor de este valor, el controlador ajustará la frecuencia de 
funcionamiento del variador para mantener la presión cerca de este valor (Esta 
opción sólo está disponible en modo VAR MOTOR o VAR MOTOR / VENT) 

TIEMPO DE INICIO 00:00 
Este valor activa la función del tiempo de inicio para esta sección (el comienzo 
del intervalo de tiempo). 
Esta función se mantiene inactiva ajustando el valor a “0”. 

TIEMPO DE PARADA 00:00 
Este valor activa la función del tiempo de parada para esta sección (el final del 
intervalo de tiempo). 
Esta función se mantiene inactiva ajustando el valor a “0”. 

 
PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO (ON-OFF) 
 
El trabajo programado (On-Off) “TRABAJO PROG” se utiliza para configurar una semana (lunes, martes...) en 
la que el compresor arranca y se detiene durante un período de tiempo establecido, se permiten cuatro 
periodos de tiempo en un día. Se requiere una contraseña específica para comprobar y modificar. La 
pantalla principal se muestra a continuación. Cuando se ajusta el valor a 00:00, la función queda inactiva. 
 
REGISTRO DE FALLOS 
 
Pulsando en “REG FALLA”, la pantalla nos muestra un histórico de fallos con el fin de relacionar sus causas y 
soluciones. 
Permite la grabación de los últimos 100 fallos. 
 
VARIADOR MOTOR 
 
Este menú es accesible mediante la contraseña de usuario.  El parámetro “PRESIÓN VARIADOR MOTOR 
(BAR)” modifica la presión de consigna en modo VAR MOTOR o VAR MOTOR/VENT.  El variador de 
velocidad ajusta la frecuencia de funcionamiento del motor para mantener esta presión. 
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VARIADOR VENTILADOR 
 
Sección disponible solo para S.A.T. 
 
FECHA 
 

Chequeo y ajuste del calendario y hora. 
 
PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO Y CONTRASEÑAS 
 
El panel de control proporciona accesos, de acuerdo con los niveles de autorización para las diferentes 
operaciones. El acceso para el usuario se configura de la siguiente manera: 
 
- Mediante una contraseña de usuario ( - - - - ), que se puede modificar, recomendable a efectos de 
seguridad, se permite la modificación de datos como la presión de carga y la presión de descarga, el modo 
de arranque y paro, el método de carga, el modo de comunicación, la dirección de comunicación, los 
parámetros de vinculación, los datos de duración de consumibles y la contraseña del usuario. 
 
Ante cualquier problema, no dude en llamar a nuestro Servicio de Asistencia Técnica. 
 
PARADAS POR FALLO Y PARADAS DE EMERGENCIA 
 

Cuando aparece un fallo eléctrico o por alta temperatura durante el funcionamiento del compresor, el 
controlador detiene el funcionamiento del motor inmediatamente. El compresor sólo se puede reiniciar 
después de la eliminación del fallo. En caso de emergencia, presione el botón de parada de emergencia 
para cortar el suministro de energía al controlador y a los contactores. 
 
ADVERTENCIAS PREVIAS Y ALARMAS  
 

A continuación, se detallan una serie de avisos que aparecen en pantalla, alternándose con la pantalla 
principal, activándose una alarma sonora y un mensaje de indicación. Cuando el problema se haya 
solucionado presionar “RESET” durante 5 seg, de este modo el aviso desaparece. Estos avisos no paran el 
compresor: 
 
1) Indicador de aviso del filtro del aire. 

• Si se ha programado la alerta de vida útil del filtro, el panel de control mostrará “FIN TIEMPO F. 
AIRE” una vez que se agota la duración de vida de dicho filtro. 

 
2) Indicador de aviso del filtro de aceite. 

• La alerta de obstrucción del filtro de aceite se mostrará en el panel como “FILTRO ACEITE 
BLOQUEADO”. La advertencia es causada por la diferencia de presión entre la entrada y salida de 
aceite. 

• Si se ha programado la alerta por llegar al fin de la vida útil del filtro, el panel de control mostrará 
“FIN TIEMPO F. ACEITE” una vez que se agota la duración de vida de dicho filtro. 

 
3) Indicador de aviso del filtro separador. 

• La alerta de obstrucción del filtro separador, es mostrada en el panel como "SEPARADOR A-A 
BLOQUEADO”. La advertencia es causada por la diferencia de presión entre la entrada y la salida de 
aceite del separador. 
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• Si se ha programado la alerta por llegar al fin de la vida útil del separador, el panel de control 
mostrará “FIN TIEMPO SEP. A-A” una vez que se agota la duración de vida del cartucho. 
 

4) Indicador de aviso del aceite. 

• Si se ha programado la alerta por llegar al fin de la vida útil del fluido lubricante, en el panel de 
control mostrará el mensaje "DURACIÓN ACEITE" una vez que se agota la duración de vida del 
aceite. 
 

5) Indicador de aviso de grasa.  

• Si se ha programado la alerta por llegar al fin de la vida útil de la grasa, el panel de control mostrará 
"DURACIÓN GRASA" una vez se llega a dicho tiempo. 
 

6) Indicador de aviso de temperatura.  

• El panel de control mostrará "ALARMA TEMPERATURA" cuando la temperatura del aire de descarga 

supere la temperatura de aviso programada.  
 
 
PROTECCIONES DEL CONTROLADOR 

 
1) Protecciones del motor: 

El controlador o placa electrónica del compresor proporciona toda una serie de funciones de protección 
para el motor: contra corto circuito, bloqueo, fallo de fase, sobrecarga y desequilibrio de fases. 
 

FALLO ELECTRÓNICO EN DISPLAY CAUSA 

Corto Circuito 
Muestra fallo “CORTO 
MOTOR / VENT” 

Cortocircuito o error en ajuste del índice de corriente 

Bloqueo 
“BLOQUEO MOTOR / 
VENT” 

Sobrecarga, desgaste de rodamientos u otro fallo 
mecánico. 

Sobrecarga 
“SOBRECORR MOTOR / 
VENT” 

Sobrecarga, desgaste de rodamientos u otro fallo 
mecánico. 

Fallo de fase “INVERSIÓN FASES” 
Fallo de una fase en alimentación, contactor o en el 
motor 

Desequilibrio 
“DESEQU MOTOR / 
VENT” 

Mal contacto del contactor, bobina abierta en motor. 

 
2) Protección contra sobre temperatura: 

Cuando la temperatura del aire es superior a la temperatura límite programada, el controlador parará la 
unidad. El display mostrará el aviso "TEMPERATURA ALTA". 
 

3) Protección inversión de fases (giro incorrecto): 
Cuando se realiza la conexión del compresor a la corriente, y la secuencia de fases no coincide con la del 
controlador, se mostrará en el display el aviso "INVERSIÓN FASES". Como consecuencia, el controlador 
no podrá poner en marcha el motor. Será necesario cambiar dos fases y comprobar el sentido de giro 
del motor. 
 

4) Protección contra sobrepresión: 
Cuando la presión de descarga es mayor que el límite superior programado, el controlador detendrá la 
unidad y se mostrará el aviso "PRESIÓN ALTA". 
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5) Protección por disfunción de los sensores: 
Si el sensor de presión o de temperatura pierden la conexión, el controlador detendrá la unidad. El aviso 
del fallo se muestra como "FALLO SENSOR”. 

 
6) Protección por disfunción del ventilador VSD: 

Si el ventilador de velocidad variable falla, el controlador detendrá el compresor. 
 

7) Protección por disfunción del Variador: 
Si el Variador falla, el controlador detendrá el compresor. 

 
6.3 PARADA DEL SISTEMA 
 
Para detener el compresor utilice el botón de parada del controlador. No corte el suministro eléctrico del 
compresor de la red, ni utilice la seta de emergencia para detener el compresor. La seta de emergencia se 
debe de utilizar única y exclusivamente en casos de emergencia. Un uso reiterado de la seta de emergencia 
como parada del compresor puede provocar daños irreparables. 
 
6.4 DESACTIVACIÓN 
 
Para desactivar el compresor es necesario desconectarlo físicamente de todas las fuentes de energía. Para 
ello debe: 
 
1. Seccionar el compresor de la red neumática y vaciar el aire comprimido que pueda tener en su interior. 
2. Desconectar físicamente el elemento que conecta el compresor a la red neumática (latiguillo flexible o 

similar). 
3. Cortar el suministro eléctrico del cuadro general a donde se conecta el compresor. 
4. Desconecte físicamente los cables de alimentación del compresor del cuadro general. 
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7. AVERÍAS Y SOLUCIONES 
 

1) Visualización de fallos: 
En la pantalla principal aparecerá la información que pueden ser de aviso en color amarillo o de 
parada en color rojo, en la indicación de avisos, la pantalla principal se alterna con la del aviso, como 
por ejemplo el aviso de pre alarma por temperatura tal y como hemos visto anteriormente. 
 
Cuando el fallo produce la parada del compresor, éste queda reflejado en el display y se mantiene 
de forma fija, como por ejemplo el fallo del sensor de presión o temperatura tal y como hemos visto 
anteriormente. 

 
2) Fallos más comunes y posibles causas: 

 
FALLO CAUSA SOLUCIÓN 

Alta temperatura del aire 
comprimido 

Temperatura ambiente excesiva, bajo nivel 
de aceite, etc. 

Revise la razón de la elevada temperatura 
ambiente, la cantidad de aceite, etc. 

Fallo del Sensor de temperatura Cable desconectado o sensor dañado Comprobación del cableado y sensor 

Presión de aire alta 
La presión de descarga es demasiado alta o 
el sensor no está correcto 

Revise la presión de descarga, el sensor y 
los conductos. 

Fallo del sensor de presión 
Sensor de presión roto, cable roto o 
incorrecto 

Revise los circuitos y los sensores 

Ausencia de fase 
Falta fase en la alimentación o el terminal 
del contactor está dañado. 

Compruebe la alimentación y los contactos 

Sobrecarga 
Tensión demasiado baja, obstrucción de 
tuberías, desgaste rodamientos u otro fallo 
mecánico, o incorrecta programación 

Compruebe los datos programados, la 
tensión, cojinetes, obstrucción de tuberías 
y otras partes mecánicas. 

Desequilibrio 
Desequilibrio en la alimentación, contactor 
dañado o bobina dañada dentro del motor. 

Compruebe la alimentación, contactores y 
el motor 

Sobrecarga del motor durante el 
arranque 

El tiempo de arranque programado es 
menor que el tiempo de retraso en Y-∆. 

Reajuste el tiempo de arranque con más 
tiempo que el retraso de Y-∆ + 2 seg. 

Fallo de comunicación con el 
variador 

Ajuste de datos incorrectos, relativos a la 
comunicación entre el controlador y el 
variador.  
Cableado incorrecto o mal contacto. 
 

Programe correctamente. 
 
Compruebe el cableado. 

Secuencia de fase incorrecta Secuencia de fase inversa o ausencia de fase Compruebe el cableado 
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8. MANTENIMIENTO 
 

   
 
8.1 CAMBIO DE ACEITE 
 
El cambio del aceite se realizará transcurridas las 500 primeras horas de funcionamiento del compresor y 
posteriormente cada 2000 horas. Utilice siempre aceite especial JOSVAL para conservar en óptimas 
condiciones el compresor, la cantidad dependerá según el modelo, como se muestra en la tabla 5: 
 

Tabla 5 

HP ACEITE DEPOSITO SEPARADOR 

3-5.5 3 L 8 L 

7.5-10 5 L 10 L 

15-20 9,3 L 14 L 

30 11 L 20 L 

40-50 18.6 L 32 L 

60-75 40 L 72 L 

100 50 L 84 L 

 
A continuación, se detallan los pasos a seguir: 
 

 
 

 
 

1. Quitar el tapón de descarga, en la parte inferior del depósito (fig. 7). 

2. Colocar un tubo desde el lugar donde se ha quitado el tapón hasta un recipiente adecuado (fig. 8). 

3. Abrir la válvula de vaciado situada junto al tapón de descarga, para lo cual hay que accionarla en 
sentido contrario al de las agujas del reloj (fig. 9). 

4. Dejar salir el aceite usado hasta que quede vacío el depósito. En ese momento se cierra la válvula de 
vaciado y se vuelve a poner el tapón de descarga (fig. 10). 

5. Se rellena con aceite hasta el nivel indicado en el visor del depósito. 

6. Finalmente, hay que poner el compresor en funcionamiento, dejándolo girar aproximadamente 
durante 1 minuto, para que circule el aceite por todo el sistema. De esta forma, puede ocurrir que el 
nivel de aceite baje al repartirse éste por todo el circuito. En este caso, se rellena el depósito hasta la 
marca como se ha indicado anteriormente y se cierra el tapón de nuevo. 

 

 
Hay que tener en cuenta que no deben ser mezclados diferentes tipos de aceites. 
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En caso de tener que utilizar otros lubricantes diferentes a los aceites especiales JOSVAL, (siempre que sean 
miscibles o con cierto grado de compatibilidad), proceder de la siguiente manera: 
 

- Vaciar todo el aceite existente en el circuito (radiador, tubería y depósito separador). 
- Rellenar el circuito hasta el nivel indicado en el visor. 
- Hace funcionar el compresor durante 10-15 minutos para que el nuevo aceite limpie el circuito. 
- Vaciar el aceite nuevamente y sustituir todo el contenido y los filtros de aceite y separador. 

 
Solo se puede conceder la garantía a nuestros compresores cuando esté verificado el uso de un lubricante 
homologado por Compresores JOSVAL. 
 

El aceite usado en un RESIDUO PELIGROSO para el medio ambiente, por lo que debe ser tratado 
convenientemente por personal autorizado para retirar y transportar este tipo de residuos.  En 
caso de duda pónganse en contacto con COMPRESORES JOSVAL. 

 
 
8.2 ELIMINACIÓN DE LOS CONDENSADOS 
 
Debido al proceso normal de la compresión, en el depósito de aceite se condensa gran cantidad de agua 
que es necesario eliminar para un correcto funcionamiento del compresor. El intervalo es el indicado en la 
tabla de mantenimientos. 
 
Para eliminar el agua condensada, simplemente hay que accionar la válvula de vaciado de aceite, hasta que 
se observe que deja de caer agua y empieza a salir aceite; en este momento cerramos la válvula.   
 

  DESECHE LOS CONDENSADOS COMO RESIDUO PELIGROSO.  No se deben eliminar directamente 
sin tratar, ya que pueden provocar perjuicio severo para el medio ambiente. 

 
 
8.3 SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE ASPIRACIÓN 
 
El intervalo del cambio es el indicado en la tabla de mantenimientos. 
 
El filtro va situado en la parte superior del rotor y va sujeto a presión y con 
brida, por lo que, para su sustitución, simplemente hay que tirar de él hacia 
arriba, una vez aflojada la brida. Posteriormente se procede de manera 
inversa para colocar el nuevo conjunto de filtro, comprobando finalmente su 
perfecto ajuste (fig. 11). 

 

 

 

Para ambientes contaminados o polvorientos se recomienda instalar un filtro JOSVAL especial 
ANTIPOLVO. 

 

 
DESECHE LOS FILTROS USADOS COMO RESIDUO PELIGROSO. 
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15 

ROTOR 

MOTOR 

TENSOR 
CORREA 
 

8.4 SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE ACEITE 
 
El filtro de aceite, que ha de cambiarse según los intervalos indicados en la tabla de mantenimientos, se 
sustituye siguiendo los siguientes pasos: 
 

 

1. Soltar el filtro de aceite con ayuda de una abrazadera y 
retirarlo (fig. 12).  

2. Lubricar la junta del filtro nuevo untándolo con un 
poco de aceite (fig. 13). 

3. Colocar el nuevo filtro de aceite en su lugar y apretar a 
mano.  Cuando la temperatura de operación del aceite 
sea alcanzada, repasar el apriete del filtro.  

 

 
DESECHE LOS FILTROS USADOS COMO RESIDUO PELIGROSO. 

 
 
8.5 SUSTITUCIÓN DEL FILTRO SEPARADOR 
 

Para realizar la operación de sustituir el filtro separador aire-aceite es 
necesario desmontar la tapa del depósito separador (fig. 14). 

El intervalo de los cambios del filtro separador es el indicado en la tabla de 
mantenimientos. 

 

 
DESECHE LOS FILTROS USADOS COMO RESIDUO PELIGROSO. 

 
 
8.6 SUSTITUCIÓN DE LAS CORREAS (Sólo modelos desde 3HP hasta 20HP) 
 
Las correas hay que cambiarlas según el intervalo indicado en la tabla de mantenimientos. Para su 
sustitución se procederá de la forma siguiente: 

 
1- Destensar las correas soltando la tuerca del tensor hasta que éstas queden 
lo suficientemente libres para su extracción (fig. 15).  
 
2- Proceder a la extracción de las correas. 
 
3- Montar las correas nuevas en las poleas.  
 

 
 
8.7 REJILLAS DE ASPIRACIÓN 
 

 

Las rejillas de aspiración del aire de refrigeración que se encuentran al 
lado izquierdo del chasis (fig. 16), albergan en su interior tres mallas 
extraíbles que deberán soplarse cada cierto tiempo, indicado en la tabla 
de mantenimientos, dependiendo de las condiciones de la sala donde se 
encuentre trabajando el compresor. 

16 
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8.8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
 
La intención de esta tabla es la de ser utilizada como guía orientativa. Dependiendo de las condiciones de 
funcionamiento de su compresor de la serie CIERZO SCR, los requerimientos del mantenimiento pueden 
variar.  
 

 

El uso de consumibles y repuestos no homologados puede conllevar la anulación de la garantía 
y causar averías importantes. 

 
Las instrucciones de esta sección le darán más detalles para determinar qué servicio específico debe 
realizar. 
 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

Primeras 500 horas 
Sustituir cartucho filtro de aire 
Sustituir aceite 
Sustituir filtro de aceite 

Recomendable cada 500 horas  

Purgar agua del depósito separador aire-aceite 
Comprobar nivel de aceite 
Limpiar prefiltros de aire (rejillas) 
Soplar radiador y ventilador 
Comprobar posibles pérdidas de aire, aceite y las conexiones eléctricas 

Recomendable cada 1.000 horas  
Limpiar o reemplazar si es necesario el cartucho filtro de aire 
Soplar radiador y ventilador 

Cada 2.000 horas o una vez al año 

Sustituir cartucho filtro de aire 
Sustituir aceite 
Sustituir filtro de aceite 
Comprobar válvula de seguridad 
Soplar radiador y ventilador 
Engrasar los rodamientos del motor eléctrico 
Sustituir correas (potencias inferiores a 30 CV) 
 

Revisión específica del variador: 
Eliminar polvo con aire seco o aspiración (especialmente radiador/disipador) 
Comprobar funcionamiento de los ventiladores 
Revisar que no hay componentes con signos de calentamiento excesivo 
Reapretar conexiones 

Cada 4.000 horas  
Sustituir filtro separador aire-aceite 
Comprobar tomas de corriente y tierra del equipo compresor 

Cada 10.000 horas 
Sustituir estrella de acoplamiento elástico entre motor y rotor (potencias 
superiores a 20 CV) 
Sustituir prefiltros de aire (rejillas) 

 
El tratamiento adecuado de todos los residuos provenientes del mantenimiento y/o reparación del 
compresor es una obligación legal.  Si tiene dudas respecto a este proceso, contacte con COMPRESORES 
JOSVAL. 
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9. ESQUEMAS ELÉCTRICOS. 
 
9.1 ARRANQUE DIRECTO PLACA TÁCTIL BASIC (3 HP II) 
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9.2 ARRANQUE DIRECTO PLACA TÁCTIL BASIC (3 HP) 
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9.3 ARRANQUE Y-Δ PLACA TÁCTIL BASIC (DE 5,5 A 20HP) 
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9.4 ARRANQUE INVERTER PLACA TACTIL BASIC (DE 10 HP A 20 HP) 
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9.5 ARRANQUE Y-Δ PLACA TACTIL (A PARTIR DE 30 HP) 
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9.6 ARRANQUE INVERTER PLACA TÁCTIL (A PARTIR DE 30 HP) 
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10.- DEPÓSITO DE AIRE (NORMAS DE SEGURIDAD, USO Y MANTENIMIENTO). 
 

Es condición indispensable para garantizar la seguridad en la utilización correcta del depósito a presión 
de aire comprimido, que el usuario observe las siguientes reglas: 
 

1. Utilizar de forma correcta el depósito teniendo en cuenta los límites de presión y temperatura 
para los que ha sido diseñado, valores que aparecen indicados en la placa del constructor y en el 
documento de comprobación que debe ser cuidadosamente guardado. 

 
2. Evitar la realización de soldaduras en el cuerpo cilíndrico y en los fondos. 

 
3. Comprobar que el depósito siempre vaya provisto de suficientes accesorios de seguridad y 

control, y en caso necesario sustituirlos por otros de características equivalentes, tras obtener la 
conformidad del constructor. En concreto, la válvula de seguridad debe ser aplicada directamente 
en el recipiente sin posibilidad de interponer una llave de corte, debiendo tener una capacidad de 
descarga superior al caudal de aire que puede ser introducido, y debe ser calibrada y precintada a 
la presión que va indicada en la placa de fabricación. 

 
El manómetro deberá indicar correctamente la presión de diseño, no pudiendo ser ésta en 
ningún caso superior a la presión indicada en la placa de fabricación. 

 
4. Evitar la colocación del depósito en locales no suficientemente ventilados, en zonas expuestas a 

fuentes de calor o cerca de sustancias inflamables. 
 

5. Evitar que durante la utilización del depósito esté sometido a vibraciones que puedan originar 
roturas por fatiga. 

 
6. Eliminar diariamente los condensados que se forman en el interior del depósito y verificar cada 

tres meses la formación de eventuales corrosiones internas del mismo. 
 

7. Actuar siempre con racionalidad y ponderación teniendo en cuenta los casos previstos. 
 

8. Se recuerda que el usuario debe responder de las leyes de utilización de las máquinas de presión 
vigentes en el país en el que se utilizan 

 
 

ESTÁ TAXATIVAMENTE PROHIBIDA LA MANIPULACIÓN DEL DEPÓSITO Y TODA UTILIZACIÓN INADECUADA. 
 
 

11. FIN DE CICLO DE VIDA 
 
De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, y 
su implementación en cada uno de los estados miembros, los aparatos electrónicos deben ser retirados por 
separado y ser procesados mediante un reciclado respetuoso con el Medio Ambiente. 
 
La mayoría de las partes del compresor son reutilizables o reciclables con un tratamiento apropiado. 
Mantenga el compromiso con el medio ambiente junto con COMPRESORES JOSVAL SL. 
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